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Wszelkie zapytania i zamówienia kieruj na powyższy adres. 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem wykorzystania w recenzji, żadna część 
tego haka nie może być powielana w jakikolwiek znany lub nieznany sposób bez 


wyraźnej pisemnej zgody wydawcy. 


Ani autor, ani (wydawca) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie 
lub niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych w tym haku. 


Wstęp 


Pod koniec lat pięćdziesiątych CIA rzekomo zamówiła 
książkę, która miała szczegółowo opisywać budowę i 
wykorzystanie różnych rodzajów broni chemicznej i biologicznej. 
Barry Rothxnan, genialny, choć nieco ekscentryczny naukowiec, 
który opracował podręczniki improwizowanej amunicji dla armii 
amerykańskiej, podjął się tego zadania. W rezultacie powstał 
legendarny obecnie „Dziennik diabła”. 

Choć żaden egzemplarz nie przetrwał czystek CIA w połowie lat 
siedemdziesiątych, niniejsza książka stanowi skromną próbę 
odtworzenia oryginalnego dzieła, wykorzystując zarówno 
tajemnicze wskazówki, które Rothman pozostawił przed śmiercią, 
jak i dokładne przeszukanie dostępnych źródeł. literatura. Jest 

to kulminacja pięcioletnich badań w tej dziedzinie, obejmujących 
elementy niedostępne lub nieodkryte w momencie tworzenia 
oryginału. W tej książce omówimy niezliczoną ilość śmiercionośnych 
materiałów, począwszy od tych, które można ugotować (dosłownie) 
w kuchni, po te, które wymagają wyrafinowanej konfiguracji 
laboratoryjnej. Większość jednak nie jest poza zasięgiem każdego, 
kto zna odpowiednią technikę laboratoryjną. Jedyna różnica 

polega na tym, że nie ma na liście żadnych czynników 
biologicznych. Mają ograniczoną użyteczność i są zbyt potencjalnie 
niebezpieczne, aby je przygotować bez specjalnych umiejętności 

i sprzętu. Szczególną uwagę należy zawsze zwracać na 
bezpieczeństwo. Substancje, z którymi będziesz pracować, są w 
skrajnym przypadku śmiertelne. Niektóre przenikają przez skórę, 
wydzielają szkodliwe opary lub są śmiertelne w dawkach poniżej 
miligrama. Kilka z nich wymaga specjalnych środków chemicznych , 
które są znane jako czynniki rakotwórcze lub są piroforyczne 
(zapalają się samoistnie w kontakcie z powietrzem). Wszystkich 
należy traktować z najwyższą ostrożnością i szacunkiem. 
Podstawowy sprzęt ochronny do pracy z tymi materiałami 
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to gumowe rękawiczki chirurgiczne i maska przeciwpyłowa. 
Zapewnią one ochronę przed większością toksyn. Jednak w 
niektórych przypadkach konieczne będzie specjalne wyposażenie, 
takie jak kombinezon do odkażania chemicznego, wojskowa 
maska przeciwgazowa lub szczelny schowek rękawicowy. Dobrze 
skonstruowana komora rękawicowa z wydajnym filtrem i 
odprowadzaniem spalin jest bezcennym elementem wyposażenia, 
wartym poniesienia kosztów zakupu lub trudu budowy. 

Niektóre dostępne na rynku przykłady umożliwiają również 
pracę w obojętnej atmosferze. Równie ważna jest dogłębna 
wiedza na temat zagrożeń związanych ze stosowanymi 
chemikaliami. Jako minimum ostrożności wszystko powinno 
zostać sprawdzone w „Indeksie Merck” . Jeśli substancja 
chemiczna została zakupiona w sklepie z chemikaliami, na 
żądanie może on dostarczyć „Kartę charakterystyki produktu”. 
Doskonałym podręcznikiem dotyczącym wszystkich zagadnień 
związanych z chemią jest „Podręcznik dla technika chemika”, 
dostępny w większości księgarń technicznych. Uważne 
przestudiowanie tej książki, przy odrobinie praktyki laboratoryjnej, 
może nauczyć każdego o przeciętnej inteligencji wykonywania 
technik niezbędnych do wszystkich syntez chemicznych z 
wyjątkiem najbardziej złożonych. Jest to wysoce zalecane. 


UWAGA SPECJALNA - nie podano ilustracji różnych 


toksycznych roślin i grzybów. Czarno-białe fotografie lub rysunki 
są na ogół niewystarczające do właściwej identyfikacji. Każda 
przyzwoita księgarnia lub biblioteka ma książki o trujących 
roślinach z kolorowymi ilustracjami. Użyj jednego z nich jako 
przewodnika. 


IV 


Poświęcenie 


Pamięci mojego przyjaciela Johna A. Minnery'ego. 
Jedyny, który uważał, że ta książka kiedykolwiek zostanie (a 
nawet powinna) zostać opublikowana. 
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Warning 


Informacje tu przedstawione mają potencjał 
bycia niezwykle niebezpiecznym. W żadnym wypadku autor 
lub wydawca nie podejmuje prób wytwarzania produktów 
opisanych w niniejszym dokumencie lub 
jego użycie. Dane służą celom edukac 
i nie należy go używać w inny sposób. 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za 
wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania treści tej książki. 


VI 


ni autor, ani wydawca 


Spis treści 


Toksyny 
Akonityna 
Aflatoksyny 
Toksyny Amanity 


Trójtlenek arsenu 


Batrachotoksyny 


Chloracetort 


Kolchicyna 


Koniine 


|(oyece] SYTA 
Cyjanki | wuszasesisrsensecizwasiwesi ano Wys SE aS WWaW a sOGE BONA E 
Siarczan dimetylu  uesesazanana nana a wawa naraz awa z aiz an EN AA 
Sulfotlenek dimetylu | teemeaeaanan nana nana anananac nana 


Fentanyl ..ssusseziosozoceoracooi osz aS OBO BSO SE 0soROsoonaceosace 


Domowy gaz nerwowy 
Gaz musztardowy, 


Nikotyna 


Pentotal sodu, Tiopental pazeezaezaazsizcsi: 


Telrodotoksyna 


vif 
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Systemy dostaw 


WSTĘP) — | wikia ARA ARDAWE 81 
Trujący POcdSKNYA 85 
Trujący Pocisk WENA 
Trujący, POCISKNUŻ o waęadwiwinwyoneokiao i 93 
Toksyczny granat dymny aa 97 
Skontaktuj się z aplikatorem trucizn.................e eee aaa aaa a1 101 
MINIFaŃg | aawsanesneww noni oO RAA EASĄY A 105 
Projektor HEN" zaa O EA R A OO A a OO 109 ŹRÓDŁO Korzenie Aconitum napellus, A. 
Cichy pistoletrękawowy |. 115 Columbianum, A. ferox i wielu innych. Również obecny 
w nasionach i, w małych ilościach, we wszystkich pozostałych częściach 
Zdobądź pistolettłokowy Lean cana 125 zakład. 
Kuszakieszonkowa „| 131 MASA CZĄSTECZKOWA- (W)645,72 
. 135 POSTAĆ - Zółtawo-biały, bezpostaciowy proszek o 
DMUCHAWKiasiojcziew aw sani Śl intensywnie gorzki smak. 
POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania, spożycia i skóry 
kontakt. Alkaloid ten działa przezskórnie - może wchłaniać się przez 
skórę. 
DAWKOWANIE - 100mg będzie wystarczające dla większości 
ludzie. Krystaliczna akonityna jest 10 do 15 razy większa 
toksyczne niż postać amorficzna, z dawką śmiertelną jak 
tak niskie, jak 4 mg. 
OBJAWY - Przyjmowanie doustne, objawy zwykle 
rozpocząć się w ciągu kilku minut, chociaż mogą być opóźnione o 
około godzinę. Najpierw pojawia się drętwienie i mrowienie 
twarzy i ust, który później rozprzestrzenia się na całą twarz 
ciało. Wymioty zwykle, ale nie zawsze, występują. Tam 
to zawroty głowy, osłabienie mięśni, utrata mowy, zaburzenia czynności serca 
nieprawidłowości, a w końcu niewydolność serca. Duże dawki 
może spowodować szybką śmierć w wyniku szoku, ale zwykle śmierć 
występuje od 8 minut do 4 godzin po spożyciu. 
SZCZEGÓŁY - Sproszkowany korzeń akonitu 
były używane jako trucizna od czasów starożytnych 
VII Akonityna 
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Różne paskudztwa 


Grecy. Roślina jest znana na całym świecie pod różnymi nazwami, 
takimi jak Wolfsbane, Monkshood i Friar's Cap. Najsilniejszą 
odmianą jest A. ferox lub akonit indyjski, który rośnie tylko w 
północnych Indiach. Ten szczególny gatunek jest tak trujący, że 
dotykanie go gołymi rękami może spowodować poważne, choć 
prawdopodobnie nie śmiertelne, zatrucie. 


Dlatego podczas zbioru akonitów należy zawsze nosić 
rękawiczki. Roślina jest najbardziej trująca tuż przed kwitnieniem. 
Roślina Delphinium lub Larkspur zawiera także akonitynę wraz z 
delfininą, alkaloidem o podobnej toksyczności. Podczas II wojny 
światowej Sowieci używali kuli kalibru nr 32, która zawierała od 20 
do 30 mg akonityny. Niemcy zdobyli pewną liczbę takich nabojów 
w 1944 r. i postanowili je przetestować, wykorzystując 
nieograniczone zasoby skazanych „przestępców”*. Pięciu więźniów 
zostało postrzelonych jednorazowo w górną część uda i 
obserwowano ich reakcje. Przez 20 do 25 minut nic nie wskazywało 
na to, że - odbył się oddział, po czym zaczęli odczuwać obfite 
ślinienie i wymioty, przechodzące w drgawki i ostatecznie śmierć 
około 2 godzin po zastrzeleniu. 


Pociski te zawierały postać krystaliczną, która jest najbardziej 
zabójcza, zwłaszcza po podgrzaniu do wysokiej temperatury, tak 


jak ma to miejsce w przypadku kuli. Po podgrzaniu wydziela bardzo 
toksyczne opary. 


Akonityna jest rozpuszczalna w alkoholu, eterze i chloroformie. 
Jest tylko słabo rozpuszczalny w wodzie. 


Produkcja akonitu 1) Wyłóż 


kosz perkolatora bibułą filtracyjną i napełnij sproszkowanym 
korzeniem akonitu do połowy. 

2) Napełnij sam perkolator do połowy mieszaniną jednej części 
alkoholu amylowego i trzech części metanolu. Perkoluj przez 30 
minut. Zrób to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

Opary metanolu są trujące i łatwopalne. 

3) Odlej alkohol, dodaj taką samą ilość świeżej mieszanki 

alkoholowej do perkolatora i powtórz krok 2. 


4) Odcedź alkohol. Weź małą szczyptę proszku z koszyka i 
poczekaj, aż dokładnie wyschnie. Po wyschnięciu posmakuj 
niewielkiej ilości proszku. 

Jeżeli powoduje drętwienie języka, powtórz ekstrakcję. Jeśli nie, 
wyrzuć proszek i przejdź do punktu 5. (Spróbowanie małej ilości 
proszku nie zaszkodzi, ale pamiętaj, aby go nie połknąć, a następnie 
przepłucz usta kilka razy). 


5) Połączyć ekstrakty alkoholowe. Wlać je do kolby destylacyjnej, 
aż będzie pełna do połowy. Podłącz aspirator, aby zapewnić próżnię 
i delikatnie destyluj, aż w kolbie pozostanie tylko jedna czwarta 
pierwotnej objętości. 


6) Dodaj to do butelki z 1% kwasem siarkowym i potrząsaj przez 
kilka minut. Roztworu kwasu powinno być co najmniej pięć razy 


więcej niż ekstraktu alkoholowego. 
7) Dodać tę ciecz do rozdzielacza z równą objętością eteru 
etylowego i wstrząsać przez kilka minut. 


8) Odcedź dolną (wodną) warstwę i zachowaj. Odrzuć górną 
(eterową) warstwę. 

9) Dodaj rozcieńczony amoniak, aż pH będzie zasadowe (8 lub 
wyższe). 

10) Dodać tę ciecz do rozdzielacza z równą objętością eteru 
etylowego i wstrząsać przez kilka minut. 


11) Odcedź dolną warstwę (wodę) i wyrzuć. 
Do lejka wlej niewielką ilość zimnej wody i wstrząśnij. Odlać wodę 
i wyrzucić. 

12) Odparuj eter w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z 
dala od źródeł iskier. Opary eteru są wybuchowe. 


13) Pozostałość dodać do niewielkiej ilości gorącej wody, 
przesączyć i umieścić w lodówce na noc do krystalizacji . 


14) Przefiltruj ten roztwór i wysusz proszek. Przechowywać w 
szczelnej butelce. 


Akonityna 
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ŹRÓDŁO - Ekstrahowany z kultur pleśni as-pegillus flavus. 


FORMA - Bezbarwne kryształy w stanie czystym. 

POSTĘPOWANIE Z produktem należy zawsze obchodzić się w 
szczelnie zamkniętym schowku ze względu na jego ekstremalną 
toksyczność i rakotwórczość. 

DAWKOWANIE - Jeden miligram (w zależności od czystości 
związku). 

OBJAWY - Utrata apetytu, osłabienie kończyn. Sekcja zwłok 
ujawnia krwotok i martwicę wątroby oraz obrzęk nerek. Identyczne 
z postępującymi szkodami spowodowanymi nadmiernym piciem. 


SZCZEGÓŁY - Aflatoksyny są trującym produktem grupy 
wielojądrzastych pleśni, które rosną na orzeszkach ziemnych, 
kukurydzy i mączce z nasion bawełny. Są one odpowiedzialne za 
chorobę indyków X”, która czasami niszczy przemysł drobiarski. 
Obecność pleśni nie zawsze wskazuje na obecność toksyny. 
Produkcja toksyn zależy od różnych czynników, takich jak 
wilgotność i temperatura. Istnieją dwa podstawowe czynniki: 
rodzaje aflatoksyn , które fluoryzują w świetle UV (czarnym). Po 
zidentyfikowaniu pleśni, badanie UVI jest doskonałym sposobem 
sprawdzenia produkcji toksyn. 


Aflatoksyna B świeci na niebiesko, a aflatoksyna G świeci 


Aflatoksyna 
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Różne paskudztwa 
0 _ ao PE ŚĆ 


zielony. Jeśli to w ogóle możliwe, aflatoksyny należy stosować 
wyłącznie w postaci płynnej, to znaczy rozpuszczonego alkoholu 
identyfikacyjnego, poza komorą rękawicową. Czysta toksyna jest 
śmiertelna w dawce 0,0063 mg na kilogram masy ciała, a w niższych 
dawkach jest silnym czynnikiem rakotwórczym. Śmierć następuje 
zwykle po około tygodniu. Coś tak potężnego należy traktować z 
najwyższą ostrożnością i szacunkiem. Najtrudniejszą częścią produkcji 
aflatoksyn jest znalezienie odpowiedniej kultury pleśni, którą można 
zastosować jako starter. 

Zaplanowana jest wyprawa terenowa. Dobry podręcznik mikrobiologii 
dostarczy przydatnych wskazówek dotyczących lokalizacji i identyfikacji 
pleśni. 


Produkcja aflatoksyn 1) 
Sterylizuj 150 gramów rozdrobnionej pszenicy w piekarniku w 


temperaturze 100?C przez jedną godzinę. Uważaj, aby zapobiec przypaleniu. 


W tym samym czasie sterylizuj szklany dzbanek o pojemności 1 galona lub 
4-litrową kolbę do gotowania. Preferowane jest to drugie. 

2) Noś maskę przeciwpyłową, czepek kąpielowy i czyste ubranie. 
Przed rozpoczęciem pracy zmyj miejsce pracy środkiem dezynfekującym 
i upewnij się, że w pomieszczeniu nie ma przeciągów. 

3) Gdy oba ostygną, włóż rozdrobnioną pszenicę do dzbanka lub 
kolby i zwilż ją 1/3 szklanki wody destylowanej. 

4) Zaszczepić kulturą A. flavus, przykryć wacikiem sterylnej 
bawełny i inkubować w temperaturze 30?C przez 7 do 9 dni. 

Należy uważać, aby nie zanieczyścić podłoża innymi organizmami. 


5) Dodaj 750 ml chloroformu do dzbanka i zamieszaj, aby wypłukać 
pszenicę i wszelkie pleśnie. Refluks na łaźni parowej przez 10 minut. 
Należy uważać, aby uniknąć zanieczyszczenia miejsca pracy 
zarodnikami. Zawsze noś maskę przeciwpyłową. Uwaga - jeśli do 
hodowli kultury używana jest kolba do wrzenia o pojemności 4 litrów, 
można ją w niej ogrzewać pod chłodnicą zwrotną. Jeśli nie, należy 
usunąć hodowlę porcjami i zagotować w mniejszej kolbie. Naraża to 
jednak użytkownika na niepotrzebne niebezpieczeństwo i należy go 
w miarę możliwości unikać. 

6) Ochłodzić do temperatury pokojowej i przesączyć przez dwa 
filtry do kawy. 


7) Przefiltruj przez filtr do kawy zawierający 400 
gramów bezwodnego (całkowicie suchego) siarczanu sodu. 

8) Powtórz ekstrakcję dwoma kolejnymi porcjami chloroformu 
po 750 ml. 

9) Połączyć ekstrakty i odparować do objętości około 10 ml na łaźni 
parowej w strumieniu azotu. 


10) Powoli, energicznie mieszając dodać pozostałość do 200 ml 
eteru naftowego, aby wytrącić toksynę. 

11) Ochłodzić do 5?C i przesączyć przez mały lejek Buchnera. 
Wydajność wynosi około 500 mg surowych aflatoksyn o czystości 50 
do 60 %. Można go stosować w postaci niezmienionej lub dalej 
oczyszczać za pomocą chromatografii cieczowej. Jednakże dla 
większości użytkowników toksyny jest to na ogół niepotrzebne . 


Aflatoksyna 
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ŹRÓDŁO - Niektóre grzyby z rodziny Amanita. 


POSTAĆ Żółtawo-biały proszek lub kryształy. Rozpuszczalny 
w wodzie, etanolu i metanolu. 

POSTĘPOWANIE - Unikać połknięcia i wdychania. 

DAWKOWANIE - 100mg, połknięte. 

OBJAWY - Początek waha się od kilku minut do 24 godzin. Zaczynają się 
od wymiotów, biegunki, bólu brzucha i zimnych potów. Ofiara zaczyna 
słabnąć, bicie serca staje się nieregularne, a po 2-3 dniach zapada w 
śpiączkę. Śmierć następuje zwykle po 5 do 10 dniach, w zależności od dawki. 
Jeśli poprawa nastąpi trzeciego dnia, powrót do zdrowia jest prawdopodobny. 
Jeśli pozostanie taki sam lub się pogorszy, wkrótce nastąpi śmierć. 


SZCZEGÓŁY - Toksyczność niektórych pomieszczeń z grzybami 
muchomorów jest dobrze znana od wieków. Głównymi gatunkami 
toksycznymi w Stanach Zjednoczonych są Amanita phalloides (Anioł Niszczący 
Śmierci), A. verna i A. virosa. Zawierają mieszaninę toksyn amanitynę, 
falloidynę i falloinę. Ciepło osłabia lub niszczy toksyny, o czym świadczy fakt, 
że świeżo tłoczony sok Amanita jest trzy razy bardziej toksyczny niż sok 
gotowany. Na te toksyny nie ma antidotum - leczenie jest w dużej mierze 
objawowe. Głównym celem jest wątroba, która w krótkim czasie zostaje 
praktycznie zniszczona 


Toksyny Aminity 
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Assorted Nasties 


narażenie. Ostatnio odniesiono pewien sukces w stosowaniu 
przeszczepów wątroby w celu naprawy uszkodzeń muchomora. 
Część wygrywasz, część przegrywasz. Śmiertelność w przypadkach 
występujących naturalnie wynosi 55%. Najważniejszą informacją dla lekarza 
leczącego ofiarę zatrucia jest ilość wprowadzonej toksyny. Jeśli wiadomo, że 
ofiara jadła grzyby leśne, znacznie ułatwia to jej pracę. 


Nieznana toksyna wprowadzona nieznanymi sposobami jest 
bardzo trudna do wyleczenia. Ponieważ będziesz musiał zbierać 
grzyby w naturze, dobry podręcznik z kolorowymi ilustracjami jest 
bezcenny. „Przewodnik po grzybach” Simona i Schustera jest 
jednym z najlepszych i gorąco polecanych. 


Ekstrakcja toksyn Amanita 1) Połóż 


świeże grzyby na siatce i wysusz na powietrzu lub w piekarniku 
ustawionym na najniższą temperaturę. Upewnij się, że ich nie 
przypalasz. 

2) Suszone grzyby włóż do blendera i zmiel na proszek. 


3) Zasypać proszek pięciokrotną ilością metanolu i mieszać 
przez pięć minut. Pozwól, aby proszek namoczył się w blenderze 
na około trzy dni, włączając urządzenie na pięć minut co około 
dwanaście godzin. 


4) Przefiltruj roztwór i usuń substancje stałe. 

5) Umieść roztwór w płytkim naczyniu i poczekaj 
alkohol odparuje. 

6) Zeskrob pozostałości gumy z naczynia i 
rozpuścić w minimalnej ilości pentanu. 

7) Przefiltruj ten roztwór i usuń substancje stałe. 

8) Umieścić roztwór w płytkim naczyniu i odparować pentan. 
Odzyskane kryształy są mieszaniną trzech głównych toksyn. W 
razie potrzeby etapy 7 i 8 można powtórzyć w celu dalszego 
oczyszczania. 

Uwaga - Pamiętaj, aby całe odparowanie przeprowadzać w 


dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ zarówno pentan, 
jak i metanol wydzielają opary, które są niebezpieczne i łatwopalne. 
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TRIOXIDE _ 


OWE ARSENICHA 


RZ) 


ŹRÓDŁO - Zaopatrzenie chemiczne w czystej postaci. 
Dostępny również w niektórych środkach owadobójczych o różnej 
mocy. 

MASA CZĄSTECZKOWA- (197,82) 

FORMA - Biały krystaliczny proszek. Bez zapachu i smaku, ale 
wydaje się mieć w ustach nieco piaszczystą konsystencję. Im 
drobniej sproszkowany, tym jest skuteczniejszy. 


DAWKOWANIE - Zależy od osoby, dla większości ludzi od 100 
mg do 1 grama. 

OBJAWY - Bolesne wymioty i biegunka, po około godzinie, 
ostateczne załamanie centralnego układu nerwowego. Spożycie 
dużej ilości arsenu, który jest szybko wchłaniany, zwłaszcza w 
przypadku spożycia alkoholu, powoduje zatrucie paraliżujące, 
najniebezpieczniejszą formę zatrucia arszenikiem. Powoduje to 
depresję OUN i szybką śmierć. Należy zachować ostrożność, 
ponieważ duże dawki mogą spowodować wymioty, zanim zostaną 
wchłonięte. 


SZCZEGÓŁY - Arsen jest używany od wieków. 


Był to szczególny ulubieniec wielkich renesansowych trucicieli 
szkoły weneckiej. Ulubionym narzędziem Cesare Borgii był związek 
arsenu, który nazwał „La Cantarella". Najpierw otruł lochę dużą 
dawką arsenu, usunął jej narządy wewnętrzne i 
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pokrył je większą ilością arszeniku. W miarę gnicia organów 
wypływała z nich ciecz, którą zbierano i odparowywano. Pozostały 
biały proszek to La Cantarella, biologicznie stężony związek 
arsenu . Chociaż arszenik można było wykryć podczas sekcji 
zwłok od początku XIX wieku, koronerowi nadal czasami zdarza 
się, że jest on niewidoczny. Zwykle ma to miejsce, gdy przez 
pewien okres czasu podawano małe dawki, co może symulować 
kilka postępujących chorób. Co zaskakujące, trudno jest wykryć 
arszenik u żywej osoby. 


Toksyna * Arsyn Pobiera 


ŹRÓDŁO - Rozkład trójtlenku arsenu w wysokiej temperaturze. Stosowany 
również w niektórych przemysłowych procesach chemicznych. 


POSTAĆ Bezbarwny gaz o silnym zapachu czosnku. 

POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania. 

DAWKOWANIE - 300 ppm (części na milion - miara stężenia 
gazu w powietrzu) powoduje śmierć w ciągu 5 do 10 minut. 
Większe stężenia działają szybciej. 

OBJAWY - Najpierw pojawia się niejasne uczucie dyskomfortu, 
omdlenia, pieczenie twarzy, silny ból głowy i nudności, ciągłe 
wymioty, zadławienie i silny ból. Śmierć następuje na skutek 
depresji ośrodkowego układu nerwowego. 


SZCZEGÓŁY - Arsyna jest powszechnym produktem ubocznym 
wielu gałęzi przemysłu chemicznego. Gaz Lewisyt używany 
podczas I wojny światowej był formą arsynu. Sekcja broni zawiera 
granat gazowy generujący arsyn. Arsyna działa najlepiej, gdy 
jest stosowana w zamkniętych obszarach w dużym stężeniu. 
Śmierć w wyniku tego rodzaju narażenia jest niezwykle szybka, 
ponieważ gaz wyłącza centralny układ nerwowy w ciągu kilku 
sekund. 


ŹRÓDŁO - Ekstrahowane ze skór różnych gatunków 
żab południowoamerykańskich i środkowoamerykańskich. 
FORMA - Czysta: bezbarwne kryształy. Surowy: Białawy 
proszek. 
POSTĘPOWANIE - Unikać niepotrzebnego kontaktu. 
DAWKOWANIE Czysty - 0,2 mg IV. Surowy - 2 mg IV. 
Nieszkodliwy doustnie, chyba że występują wrzody lub rany w 
jamie ustnej. 


OBJAWY - Ślinienie się, ucisk w gardle, skurcze, paraliż i śmierć. 


SZCZEGÓŁY - Batrachotoksyny to silne jady steroidowe 
ekstrahowane ze skóry różnych gatunków żab (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio itp.). Jest 
to najpotężniejszy znany jad zwierzęcy, prawie dziesięć razy 
bardziej zabójczy niż tetrodotoksyna. Jest używany przez różne 
plemiona indiańskie jako trucizna na strzały. Żaba wydziela 
truciznę pod wpływem ciepła lub bólu. 


Indianie przebijali żabę: na patyku i trzymali ją nad ogniem. Jad 
tworzył na skórze kropelki przypominające kropelki potu, które 
następnie były albo zeskrobywane i przechowywane, albo 
toczone w nim czubki strzałek. Mówiono, że jedna żaba zapewnia 
wystarczającą ilość trucizny na maksymalnie 50 strzałek 
myśliwskich. Z nieznanego powodu, być może braku naturalnego 
środowiska 
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okazy trzymane w niewoli z biegiem czasu powoli tracą swoją 
toksyczność, a ich potomstwo może nie wykazywać żadnej 
toksyczności. Zaobserwowano, że żaba poddana przed śmiercią 
ekstremalnemu stresowi odzyskała pełną moc jadu. Jad należy 
pobrać za życia żaby lub wkrótce po śmierci, ponieważ działanie 
enzymów zaczyna niszczyć toksynę. Japończycy stosują technikę 
umieszczania ropuch w klatce elektrycznej, aby wyprodukować 
niezwykle ceniony afrodyzjak „pot ropuchy”. 


Należy to zbadać ze względu na niewielką liczbę żab i ich 
prawdopodobnie ograniczoną podaż. Toksyczność różni się w 
zależności od gatunku żaby, najbardziej trująca jest jasnożółta 
„Phyllobatesterribilis”, która żyje na niewielkim obszarze w pobliżu 
rzeki Saija w zachodniej Kolumbii. Jest co najmniej 20 razy bardziej 
toksyczny niż jakikolwiek inny gatunek. 


UWAGA - Doskonałym źródłem informacji na temat żab 
jest wydanie Scientific American z lutego 1983 r., które zawiera 
artykuł „Dart-Poison Frogs" autorstwa Charlesa W. Myersa i Johna 
W. Daly'ego. Zawiera kolorowe tablice przedstawiające żaby oraz 
mapy przedstawiające ich różne siedliska. 


Ekstrakcja batrachotoksyny 1) Żaby 
zabija się eterem i ostrożnie oskórowuje za pomocą pęsety i nożyczek. 
Następnie skórę kroi się na małe kawałki i moczy w metanolu w proporcji 
500 ml na 250 skór żab. 


2) Umieść metanol i skórki w blenderze i miksuj na wysokich 
obrotach przez 5 minut. Przesączyć roztwór i powtórzyć jeszcze 


dwukrotnie ze świeżym metanolem. Po zakończeniu wyrzuć skórki. 


3) Zatężyć ekstrakty metanolowe pod próżnią w temperaturze 


30*C aż do uzyskania jednej trzeciej ich pierwotnej objętości. 


4) Ochłodzić roztwór do 5*C i rozcieńczyć trzykrotną ilością 
wody destylowanej. Wszystkie KE ekstrakcje będą 
przeprowadzane w temperaturze 5”C. 

5) Ekstrahować wodny roztwór metanolu trzy razy równymi 
objętościami chloroformu. Odbywa się to poprzez wytrząsanie w 
rozdzielaczu. 
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6) Roztwory chloroformowe łączy się i ekstrahuje czterokrotnie 
połową objętości zimnego 0,1 N kwasu solnego (HC1). 


7) Te kwaśne ekstrakty doprowadza się do pH 9-10 za pomocą 
1,0N wodorotlenku amonu i ekstrahuje trzykrotnie równą 
objętością chloroformu. 

8) Ekstrakty chloroformowe łączy się, suszy nad siarczanem 
sodu i zatęża pod próżnią do sucha. Pozostałość będzie surowa i 
będzie mieszaniną około trzech różnych alkaloidów. Wydajność 
będzie zależeć od gatunku użytych żab. W jednym teście 5000 
dorosłych Phyllobates aurotaenia dało 157 mg mieszanych 
alkaloidów , podczas gdy 750 dorosłych Dendrobates tricolor dało 
80 nig. 
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ŹRÓDŁO - Synteza chemiczna . 

FORMA - Klarowna ciecz o ostrym zapachu przypominającym 
chlorowodór. Bardzo niestabilny. 

OBSŁUGA - Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty i unikaj 
kontaktu z oparami. 

DAWKOWANIE - Powoduje silne łzawienie w oku. Stężenie 
sata nas wynosiło 0,01 8 mgi/litr. Stężenie 0,1 O mg/l jest nie do 
zniesienia po jednej minucie, a narażenie na poziomie 2,3 0 
mg/l jest śmiertelne po dziesięciu minutach. 

OBJAWY - Lachrimator (gaz łzawiący) - silne łzawienie i 
pieczenie oczu. 

SZCZEGÓŁY - Chloraceton jest jednym z pierwszych gazów herbacianych 
stosowanych podczas I wojny światowej. Chociaż jest niezwykle skuteczny, 
ma tendencję do polimeryzacji (rozkładu na obojętne substancje) podczas 
długiego przechowywania i wyszedł z użycia. Dodatkowa niewielka zawartość 
procentowa hydrochinonu (powszechnej substancji chemicznej stosowanej 
w fotografii) może pomóc temu zapobiec. 

Poza tym należy go świeżo 
przygotować, aby zapobiec awarii. Jest to tak 
łatwe do wykonania, a materiał tak powszechnie dostępny, że , 
powinien znaleźć wiele zastosowań w planowaniu taktycznym. 
Każda maska gazowa zawierająca węgiel drzewny skutecznie 
odfiltruje. Uszczelniona butelka, która wytrzymuje uderzenia, 
ułatwia użycie tego materiału. Podłącz petardę z bezpiecznikiem 
opóźniającym (wkład papierosa 
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przez bezpiecznik) do butelki, co umożliwi ucieczkę 
podczas działań związanych z molestowaniem. 


Produkcja chloracetonu 
1) Przygotuj butlę do wytwarzania gazu zawierającą 100 

gramów podchlorynu wapnia (HTH). Podłącz rurkę gazową 
do aeratora umieszczonego na dnie kolby o pojemności 
250 ml z acetonem (patrz rysunek). 

2) Rozpocząć dodawanie mieszaniny półkwasu muratowego 
i połowę wody do butli gazowej wolnym strumieniem. W 
sumie potrzebne będzie 200 gramów tej mieszaniny kwasów. 
Rozpocznie się wytwarzanie żółtawoz-zielonego chloru . Jeśli 
nie, delikatne przyłożenie ciepła do kolby generującej 
powinno sprawić, że wszystko zacznie działać. 

3) Po wydzieleniu całego gazu sprawdzić ciężar 
właściwy acetonu za pomocą areometru. 
Jeśli wynosi co najmniej 1,16, proces jest zakończony. 
Jeśli nie, powtórz etap wytwarzania gazu, dodając około 1/4 
wcześniej użytej ilości. Sprawdź ponownie za pomocą areometru. 
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COLCHICINE 


ŹRÓDŁO - Ekstrahowany z jesiennych kwiatów krokusa (Colchicum 


jesienny). Dostępne także w wielu firmach chemicznych. 


MASA CZĄSTECZKOWA - 399,4 3 FORMA - Żółty, 


amorficzny proszek. 
POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania, połykania i kontaktu ze skórą. 


DAWKOWANIE - Spożycie d - 2 0 mg. Dożylnie - 2 mg. 

OBJAWY - Po kilku godzinach (połknięcia) - biegunka, ból 
brzucha i wymioty. mdłości 
Powodować śmierć, paraliż dróg oddechowych. Dawka dożylna 
działa znacznie szybciej i powoduje nagłą śmierć bez żadnych 
objawów. 

SZCZEGÓŁY - Colchicin eisa to lek stosowany w leczeniu dny 
moczanowej. Jest to bardzo skuteczna trucizna ze 
względu na bardzo niską dawkę toksyczną oraz fakt, że sekcja 
zwłok wykaże jedynie objawy ostrego zapalenia żołądka i jelit. 
Nie oznacza to jednak, że jest niewykrywalny. 

Oznacza to tylko, że można to przeoczyć. Jest to 
również bardzo przydatna trucizna, szczególnie gdy stosuje się 
nikotynę. Kolchicyna świetnie sprawdza się w przypadku kul 
małego kalibru (.22), ponieważ zwykle nie mieszczą one 
wystarczającej ilości większości innych trucizn. Rozpuszcza 
się powoli w wodzie, ale szybciej w rozcieńczonym etanolu (ługu). 
Jak w przypadku każdego alkaloidu roślinnego najlepiej jest zbierać 
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Krokus jesienny tuż przed kwitnieniem, kiedy zawartość 
alkaloidów jest najwyższa. Jeżeli nie wybierzesz drogi 
wydobycia, przeprowadzi ją każdy przyzwoity skład 
chemiczny. Miałem firmę chemiczną, która odmówiła mi 
sprzedaży cyjanku potasu, ale która bez problemu 
sprzedała mi całą kolchicynę, jaką chciałem (po 30,00 
dolarów za gram). Kolchicyna jest co najmniej 5 razy 
bardziej zabójcza niż cyjanek. To zabawny świat. 


Kolchicyna była również wykorzystywana w kulturze 
narkotykowej do wywoływania mutacji genetycznych w roślinie 
konopi indyjskich, a tym samym do zwiększania jej siły działania. 
Nasiona zmutowanych roślin są zbierane i wysiewane, aby 
wyhodować nowy, silniejszy plon. Jeśli pali się marihuanę z 
oryginalnej rośliny, możliwe są, a nawet prawdopodobne, ofiary 
śmiertelne. Odnotowano co najmniej kilkanaście przypadków 
zatrucia kolchicyną z tego źródła. Dawka śmiertelna nie jest znana, 
ale z pewnością jest mniejsza niż doustna dawka 20 mg. Aby 
skorzystać z tej metody indukcji, należy rozpuścić dawkę kolchicyny 
w minimalnej ilości alkoholu i wkroplić ją do otwartego końca 
papierosa. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć odbarwienia 
lub zmiany wyglądu papierosa w jakikolwiek sposób. Najlepiej jest 
użyć strzykawki podskórnej lub podobnego urządzenia, aby 
umieścić dawkę w połowie papierosa, a nie na jego końcówce. 
Dzieje się tak dlatego, że pierwszych kilka wdechów zwykle nie jest 
inhalowanych. Nie przekłuwaj bibułki papierosowej. 


Produkcja kolczynu 1) 


Wysuszony i zmielony materiał roślinny perkoluje się 80% 
etanolem przez kilka godzin. Pamiętaj, aby robić to w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. 

2) Przefiltruj roztwór w perkolatorze i podgrzej 
łaźni wodnej w celu zmniejszenia objętości do około 20%. 

3) Do jeszcze gorącego roztworu dodać roztopiony wosk (około 
1/2 objętości), energicznie wymieszać i pozostawić do ostygnięcia. 
To usuwa tłuszcze i smoły. 

4) Przefiltruj, aby usunąć wosk i dodaj trzykrotną objętość zimnej wody. 
Mieszaj energicznie. Spowoduje to usunięcie większej ilości smoły. 
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5. Roztwór wodny przesączono i dodano do rozdzielacza z 
równą ilością chloroformu. Wstrząsaj przez kilka minut. 


6) Opróżnij dolną warstwę (wodną) i wyrzuć ją. 

7) Ogrzać roztwór chloroformu w gorącej wodzie, aby usunąć cały 
rozpuszczalnik. Zrób to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
ponieważ opary chloroformu mają działanie odurzające. 

8) Pozostałość rozpuścić w gorącym alkoholu i przesączyć. 

9) Odparuj alkohol na gorącej łaźni wodnej. Masz teraz 
kolchicynę. 

Jeśli chcesz dalej oczyścić kolchicynę, rozpuść ją w minimalnej 
ilości gorącego octanu etylu. 

Po ochłodzeniu kolchicyna ponownie krystalizuje z rozpuszczalnika. 
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SeNINIE 


ŹRÓDŁO - Ekstrahowane z cykuty Poisonou k 


(conium maculataum). 
FORMA — Bezbarwny olej w postaci cieczy o nieprzyjemnym zapachu. 
MASA CZĄSTECZKOWA - 127,2 2 
DAWKOWANIE - 30 0 mg (8 do 1 O kropli). 
POSTĘPOWANIE - Unikać połknięcia substancji w kontakcie ze skórą. 
OBJAWY - Osłabienie i asfikśja. senność, „mdłości „Vom - 

trudności w oddychaniu, paraliż, 
Śmierć jego duetowi paraliż centralnego układu nerwowego. 


SZCZEGÓŁY - Surowy ekstrakt z cykuty był używany przez starożytnego 
Greka do egzekucji wroga państwa. 
Platoński opis śmierci Sokratesa jest bardzo szczegółowy i opisuje 
objawy oraz ich postęp. Czysta koniina ma palący smak podobny do 
niskiej jakości gorącego sosu i charakterystyczny zapach, który 
należy zamaskować. 

Najlepsze do tego są mocne alkohole lub 
ostre, pikantne potrawy. Zatrucie jest procesem stosunkowo 
bezbolesnym, ale zajmuje kilka godzin, a ofiara jest przytomna i 
świadoma do samego końca. 


Produkcja koni 1) Grubo 


posiekane funt świeżej OC macerat zmiksować przez 5 
minut z mieszaniną 2 litrów miękkiego chloroformu i 200 ml5% 


roztworu wodorotlenku sodu. 
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2) Odfiltruj i usuń ciała stałe. 

3) Umieścić ciecz w rozdzielaczu, poczekać, aż warstwy się 
rozdzielą i odciągnąć dolną warstwę. 

Odrzuć to. 

4) Do warstwy chloroformowej dodać 200 ml 2N roztworu 
kwasu solnego, dobrze wstrząsnąć i odparować na gorącej 
łaźni wodnej. Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji. 

5) Pozostaje bladozielony roztwór, który sączy się przez 
węgiel aktywowany lub cellit w celu usunięcia 
smoła. 

6) Dodawaj wodorotlenek sodu, aż pH tego roztworu 
będzie zasadowe (9 lub więcej). 

7) Dodać 200 ml chloroformu i dobrze wstrząsnąć. 
Rozdzielić warstwy w rozdzielaczu. Powtórzyć ekstrakcję w 
sumie dla pięciu 200 ml porcji chloroformu, następnie 
odrzucić warstwę wodną. 


8) Połączyć ekstrakty chloroformowe i odparować roztwór, aż przestanie 
być wyczuwalny zapach chloroformu. Rezultatem jest surowa koniina. Można 


BAFY ASRKIUÓWE PEWACHNĘ 


go przeprowadzić w postać chlorowodorku, przepuszczając przez roztwór 
suchy gazowy chlorowodór, ale zwykle nie jest to konieczne. 
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COYQTOXIN 


ŹRÓDŁO - Ekstrahowane z suszonych owoców Coyotill lub krzewu (karwinsk 
i humboldtiana), który rośnie w południowo-zachodnim Teksasie, na północy 
Meksyku i na południu Kalifornii. 

FORMA - Żółty, amorficzny proszek. 

OBSŁUGA — Unikaj niepotrzebnego kontaktu. 

DAWKOWANIE - Na e gram. 

OBJAWY - Po kilku dniach lub tygodniach występują słabości i 
utrata koordynacji 
KOŃCZYN, prowadzące do całkowitego paraliżu i śmierci. 

SZCZEGÓŁY - Berry z autobusu Coyotill były dobrze znane 
rdzennym plemionom Indii, ponieważ powodowały śmiertelny 
paraliż. Opóźnienie wiąże się z rozpuszczeniem i jest tak 
bardzo zmienne, że trudno byłoby ustalić, jaka była przyczyna 
śmierci. Po kilku dniach wszyst- kie ślady toksyn znikną z systemu, 
a sekcja zwłok nie ujawni żadnych specyficznych zmian. Objawy i 
postęp choroby są niezwykle podobne do stwardnienia zanikowego 
bocznego (choroba Lou Gehriga). 


Toksyna wytwarzana jest w 85% czystości. Może to być 
dalsze oczyszczanie za pomocą chromatografii, ale jest to w sumie 
niepotrzebne do użytku w terenie. 


Produkcja kojotoksyn 1) 
Zmiel suszoną mieszankę jagodową na drobny proszek . 


Koyotoxi r 
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2) Dodaj chloroform do proszku w proporcji jeden do 
jednego, wagowo i mieszaj przez godzinę przy dużej prędkości. 

3) Przefiltruj proszek i powtórz krok 2 jeszcze dwukrotnie przy 
dużej prędkości, używając świeżego chloroformu. 

4) Połączyć ekstrakty chloroformowe i ogrzewać na łaźni 
wodnej aż do zatężenia do około 20% ich pierwotnej objętości. 
Pamiętaj, aby robić to w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
ponieważ opary chloroformu mają działanie odurzające. 


5) Dodaj ten koncentrat do blendera Roach cego około 12 
razy więcej heksanu. Miksuj na średnich obrotach przez 5 minut. 


6) Toksyna wytrąci się w postaci matowego żółtego proszku. 
Wytrącony osad przesączyć i ponownie rozpuścić w najmniejszej 
ilości chloroformu. Powtórz kroki 5 i 6. 

7) Przefiltruj i wysusz proszek. 
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CYANIDES 


Cyjanek potasu (KCN). Cyjanek sodu (NaCN). 
Cyjanowodór (HCN). 
ŹRÓDŁO - Dostawy chemiczne lub przemysłowe. Synteza 
domowa. Cyjanki są szeroko stosowane w przemyśle tworzyw 
sztucznych do produkcji materiałów takich jak nylon. 


FORMA - KCN - białe grudki lub kryształy; NaCN - biały 


proszek; HCN - lotna, bezbarwna ciecz o zapachu gorzkich 
migdałów. 


POSTĘPOWANIE - Unikać połknięcia i kontaktu ze skórą. 
Nie wdychać oparów, zwłaszcza HCN. 

DAWKOWANIE - KCN lub NaCN - 300mK. HCN - 150mg. 

Objawy * Nudności, ślinienie, ból głowy, szybkie i głębokie 
oddychanie, zapaść, drgawki i śmierć. 
Szybkość zależy od dawki - duże dawki działają szybko. Po 
spożyciu początek zależy od zawartości żołądka. Jeśli jest w 
zasadzie pusty, objawy wystąpią szybciej. 


SZCZEGÓŁY - Od dawna podstawowy przedmiot zabójców i 
autorów kryminałów, cyjanki są w większości przereklamowane. 
Istnieje wiele trucizn, które są znacznie bardziej toksyczne niż 
one same - akonityna, nikotyna i kolchicyna to tylko kilka. Cyjanek 
ma jednak jedną zasadniczą przewagę nad pozostałymi - 
stosowany w umiarkowanie dużej dawce (jak wymienione 
powyżej) powoduje 
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mają niesamowitą prędkość powalania. Jeden dobry oddech HCN 
powoduje niemal natychmiastową utratę przytomności i śmierć w 
ciągu 90 sekund. Najszybsza śmierć zarejestrowana dla HCN to 10 


sekund. KCN i NaCN zwykle powodują śmierć w czasie krótszym 
niż 5 minut. CN zakłóca enzym, który pozwala komórkom wchłaniać 
tlen, powodując w efekcie uduszenie na poziomie komórkowym. 
Paraliżuje także ośrodki oddechowe mózgu i zwęża naczynia 
krwionośne. W latach pięćdziesiątych KGB korzystało z co najmniej 
3 typów projektorów wytwarzających mgłę HCN. Broń symulowała 
atak serca, ale nie była w 100% niewykrywalna. Niewiele jest broni. 
Bogdan Staszynski, zabójca z KGB, który użył projektora HCN do 
dokonania dwóch morderstw, opisał jego skutki w następujący 
sposób: „Działanie trujących oparów jest takie, że tętnice 
dostarczające krew do mózgu zostają niemal natychmiast 
paraliżowane. Brak krwi w mózgu wywołuje normalny paraliż 
mózgu lub zawał serca, w wyniku czego ofiara umiera klinicznie w 
ciągu 90 sekund po wdychaniu trujących oparów. Po około 5 
minutach działanie trucizny całkowicie zanika tętnice powróciły do 
normalnego stanu, nie pozostawiając śladu środka zabójczego, 
który spowodował paraliż lub zawał serca”. 


Zarówno Goering, jak i Himmler popełnili samobójstwo, 
zagryzając delikatną szklaną fiolkę o średnicy 9 mm i długości 35 
mm, zawierającą 1 cm3 HCN. Fiolki wyprodukowano w obozie 
koncentracyjnym w Sachsenhausen pod auspicjami SSi 
umieszczono w małej mosiężnej kapsułce wykonanej z 2 łusek. Jak 
na ironię, zastosowany HCN został zsyntetyzowany przez jednego 
z więźniów, żydowskiego lekarza nazwiskiem Kramer. Niewiele 
jest zawodów, które dawałyby tyle satysfakcji. 


Cyjanki są dość łatwe do wyprodukowania w domu, ale mają 
tendencję do psucia się, jeśli nie są odpowiednio przechowywane w 
hermetycznych pojemnikach. 


Produkcja cyjanku sodu 
Proces ten działa równie dobrze w przypadku 
produkcji cyjanku potasu, po prostu zastępując 
węglan sodu węglanem potasu. Sam cyjanek 
wytwarza się w dwóch etapach. 1) przekształcanie 
węglanu w żelazocyjanek i 2) przekształcanie 


żelazocyjanku w cyjanek. Zawsze noś rękawiczki i okulary. 


Krok pierwszy - żelazocyjanek sodu. Stosowane są trzy 

materiały: 
Węglan sodu * zwykła soda oczyszczona, dostępna w 
każdym supermarkecie. Zmiel na proszek 
w blenderze. 
Węgiel drzewny - Zdobądź brykiety z supermarketu. 
Umieść kilka w torbie wykonanej z grubej 
tkaniny i połóż na kilku warstwach gazet na blacie stołu 
lub betonowej podłodze. Wybij torbę młotkiem. 


Proszek węglowy przefiltruje przez tkaninę i osadzi się 
na gazecie. 

Tlenek żelaza (żelaza) * Jest to zwykła stara rdza. Wybierz 
się na wysypisko śmieci z teczką i 

papierowym kubkiem. Zeskrob rdzę ze starych przedmiotów 
z żelaza lub stali. 


Produkcja 1) 


Rozgrzej tygiel do pełnego, czerwonego ciepła, umieszczając 
go na stojaku i instalując pod spodem palnik propanowy. Jako 
tygle można wykorzystać wiele przedmiotów, na przykład krótką 
stalową rurkę z nakrętką, starą obudowę filtra oleju lub małą 
żeliwną patelnię. To drugie to mój osobisty wybór. 


2) Wlej 10 części (wagowo) węglanu, 10 części węgla drzewnego 
i 5 części rdzy do słoika i dobrze wstrząśnij, aby wymieszać. 


3) Wlać mieszaninę do tygla. Wkrótce zacznie się czerwienić i 
łączyć, wytwarzając małe strumienie fioletowego płomienia. 
Mieszaj widelcem lub podobnym narzędziem, aż płomień 
przestanie się palić. 
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4) Wyłącz URE i poczekaj, aż tygiel ostygnie. Zawartość 
wlać do około dziesięciokrotnie większej ilości gorącej wody i 
energicznie wymieszać. Przefiltruj przez filtr do kawy i usuń ciała 
stałe, którymi są głównie niewchłonięte żelazo. 

5) Zagotuj płyn na patelni na kuchence, aż wyparuje większość 
wody. Przenieś na żelazną patelnię i podgrzewaj, aż cała woda 
odparuje. Mieszać metalową szpatułką, aż do uzyskania dobrej 
jakości sproszkowanego żelazocyjanku. 


Krok drugi - produkcja cyjanku 

1) Rozgrzej tygiel do pełnego, czerwonego ciepła. 

2) Wlać 8 części żelazocyjanku i 3 części węglanu do słoika i 
wstrząsnąć w celu wymieszania. 

3) Wsyp proszki do tygla. Zawartość stopi się i zacznie 
bulgotać. Po krótkim czasie rozdzieli się na dwie części - stałą i 
płynną. Kiedy bulgotanie przestanie bulgotać, wylej płynną 
porcję na gładką, twardą powierzchnię, np. marmurowy blat. 
Cyjanek stwardnieje i należy go rozbić, gdy jest jeszcze ciepły, i 
przechowywać w szczelnym pojemniku. 


Uwaga - dobrze jest mieć przy sobie antidotum na 
cyjanek, na wypadek zatrucia oparami. Należą do nich tiosiarczan 
sodu, powszechnie stosowany w fotografii środek chemiczny i 
azotyn amylu, lek na serce. 

Azotyn butylu jest dostępny w niektórych sklepach erotycznych 
jako zapach do pomieszczeń i może zastąpić azotyn amylu. Na 
kilka godzin przed rozpoczęciem produkcji właściwego cyjanku 
należy przyjąć kapsułkę zawierającą 500 mg tiosiarczanu sodu. 
Jest stosunkowo nietoksyczny, ale może powodować niewielki 
atak „beknięcia jaj”. 

Dzieje się tak na skutek wydzielania się siarkowodoru w 
żołądku. Jest to trochę nieprzyjemne, ale nie niebezpieczne. 
Jeżeli czujesz, że u Ciebie rozwijają się objawy zatrucia cyjankiem, 
rozbij ampułkę azotynu amylu i wdychaj jej zawartość. Skorzystaj 
z pomocy lekarskiej. Powyższe nie oznacza, że za pomocą 
antidotów można bezkarnie wdychać opary, a jedynie, że 
prawdopodobnie 


na pewno od tego nie umrze. Nawet subletalna dawka cyjanku 
jest wyjątkowo nieprzyjemna. Najlepszym sposobem na uniknięcie 


tego jest zawsze wytwarzanie cyjanku w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 
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Produkcja cyjanowodoru (HCN) HCN 
jest najbardziej toksycznym z różnych związków 
cyjanku. Niestety ma także swoje specyficzne 
problemy. Najbardziej widocznym z nich jest to, że 
jest niezwykle lotny ze względu na niską temperaturę wrzenia ( 


Otwarty pojemnik w ciepłym pomieszczeniu wyparuje w krótkim 
czasie, wypełniając pomieszczenie śmiercionośnymi oparami. 
Kolejnym problemem jest to, że ma tendencję do niszczenia 
podczas przechowywania. Można temu zapobiec dodając kwas 
fosforowy w proporcji 0,5 cm3 na litr HCN. Działa to jako 
stabilizator. Pomaga także przechowywanie go w ciemnych 
szklanych butelkach w chłodnym miejscu. Możesz chcieć nosić 
maskę gazową jako dodatkowy środek ostrożności podczas 
przygotowywania HCN, ale uważaj, jedno wystawienie na 
działanie HCN dezaktywuje filtr. Następnym razem, gdy będziesz 
tego potrzebować, to nie zadziała. Dlatego uważa się, że Sowieci 
nadal mają w swoim ekwipunku pociski HCN, choć nie są one 


zbyt skuteczne poza zamkniętymi przestrzeniami. 
obszary. 


Propane Torch 


Produkcja (sprawdź ilustrację) 
1) Umieść 6 uncji cyjanku sodu w galonowym 


dzbanku. 


2) Przygotuj 80 płynnych uncji mieszaniny kwas/woda w 
oddzielnym pojemniku, ostrożnie wlewając 25 płynnych uncji 
stężonego kwasu siarkowego do 55 płynnych uncji wody 
destylowanej. Powoli dodawaj kwas, aby uniknąć rozprysków ii 
poczekaj, aż mieszanina ostygnie). 

3) Rozpocznij wlewanie mieszaniny kwasów do wkraplacza ze 
stałą, powolną szybkością. Po zakończeniu dodawania zatkaj 
lejek. 

Opary HCN przejdą do skraplacza, gdzie staną się płynne. 
Ciecz ta spłynie do schłodzonego naczynia i stwardnieje. HCN ma 
wysoką temperaturę zamarzania (14?C). Po wygenerowaniu 
całego HCN wyjmij kolbę z łaźni lodowej, szczelnie zamknij i 
pozostaw do ogrzania, aż ponownie stanie się płynna. Dodać 
stabilizator kwasu fosforowego i ponownie zamknąć. 


Sodium Cyankie Production 


Cast kon Skdłęć 
Swej 
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WSKAZÓWKI * Używaj chłodnej, ale niezbyt zimnej wody 
skraplacz. Ze względu na wysoką temperaturę zamarzania HCN 
użycie zimnej wody może spowodować jego krystalizację w 
skraplaczu. Proces ten stanowi ulepszenie starej metody 
wykorzystującej żelazocyjanek, ponieważ pozwala uzyskać 
produkt o większej czystości. Komercyjny HCN jest obecnie 
wytwarzany w wyniku reakcji amoniaku i metanu w piecu 
łukowym. Choć jest niezwykle tani i skuteczny, nie nadaje się zbyt 
dobrze do produkcji na małą skalę . 


38 


UOGONPAŁG (ONH) GPUBAY UBGOPA 4 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


DIMETHYUL. 


SULFATE 


(DMS) 


ŹRÓDŁO - Dom zaopatrzenia w chemię . 

FORMA - Oleista, bezbarwna ciecz, BP 188C. * 

OBSŁUGA - Przenoszenie cieczy w rękawicach . W żadnych 
okolicznościach nie powinieneś wdychać oparów, aby uniknąć 
kontaktu ze skórą. Narażenie może wystarczyć, aby spowodować 
nieodwracalne szkody. To nie jest coś 
paskudnego. 

DAWKOWANIE - 10 0 ppm (550 mg/metr sześcienny) na 1 0 do 
1 5 minut ekspozycji. 

OBJAWY - Po 6 do 2 4-godzinnym okresie opóźnienia pieczenie 
występuje łzawienie, zatok i zapalenie oskrzeli w gardle i 
obrzęk płuc (obrzęk serca), obrzęk mózgu, senność r 
i przejściowa ślepotą. Poważnie uszkadza płuca, nerki, wątrobę i 
przeciwstawny układ nerwowy. 


SZCZEGÓŁY * DM S to wyjątkowo śmiercionośna i podstępna substancja 
chemiczna, która kiedyś była uważana za łatwy w użyciu chemiczny środek 
bojowy. Początkowe narażenie często 
powoduje objawy sno, aż do upłynięcia okresu opóźnienia. 

Ten agent to pomysł na leczenie zamkniętej przestrzeni, 
w której jest miejsce na wnętrze samochodu. Oblicz tylko, że 
objętość celu wynosi metr sześcienny i dla pewności podwoj tę 
ilość. Na przykład samochód o standardowym rozmiarze ma 
wnętrze o objętości około pięciu metrów sześciennych. Zatem pięć 
gramów oznaczałoby d 
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być użytym. Najlepszym miejscem byłoby miejsce w systemie 
grzewczym lub w jego pobliżu, ponieważ ciepło ułatwiłoby parowanie. 
Jeśli nie, po prostu wlej go pod przednie siedzenie. Zima byłaby 
najlepszym czasem na zastosowanie DMS, ponieważ okna są 
normalnie zamknięte, co pozwala na maksymalne stężenie pary. 
Dotyczy to również większości innych środków CW używanych w 
zamkniętych obszarach. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


ŹRÓDŁO - Zaopatrzenie chemiczne, zaopatrzenie weterynarza, 
niektóre sklepy ze zdrową żywnością. 

FORMA - Klarowny płyn o konsystencji lekkiego oleju roślinnego. 
Lekki zapach i smak czosnku lub kwaśnego mleka (odczucie różni się 
w zależności od osoby). 

OBSŁUGA - Nie jest wymagana żadna specjalna obsługa w 
przypadku czystej postaci. Chronić przed zamarznięciem i 
zanieczyszczeniem. 

DAWKOWANIE - Zmienne (zobacz szczegóły). 

OBJAWY - Zmienna (zobacz szczegóły). 

SZCZEGÓŁY - DMSO jest powszechnym rozpuszczalnikiem otrzymywanym 
z miazgi drzewnej. Jest wyjątkowy wśród pozycji w tej książce, ponieważ sam 
w sobie jest zasadniczo nietoksyczny. Jego wartość polega na tym, że jest 
wyjątkowo drobnym środkiem penetrującym śródskórnie i nośnikiem; Wnika 
w nienaruszoną skórę w ciągu kilku minut, wchłaniając wszystko, z czym się 
zmiesza, przedostaje się do krwioobiegu i nie pozostawia żadnych 
zewnętrznych śladów. Szybkość wchłaniania różni się w zależności od 
toksyny, z którą jest zmieszany, i stanu skóry. 


Na przykład ręce osoby przyzwyczajonej do ciężkiej pracy fizycznej 
będą bardziej odporne niż ręce osoby, która przez cały dzień przesuwa 
papier po biurku. Sam w sobie jest lekiem przeciwbólowym ii 
przeciwzapalnym, szczególnie dobrze działającym na zapalenie 
stawów i skręcenia mięśni. 

Zmieszany z innymi lekami lub substancjami chemicznymi może wzmocnić lub 
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zmniejszyć ich działanie, w zależności od leku. Na przykład związki 
fosforoorganiczne , takie jak insektycydy i gazy nerwowe, po 
zmieszaniu z DMSO wykazują sześciokrotny wzrost toksyczności. 


Rycyna zmieszana z DMSO byłaby znakomitą bronią, zarówno 
subtelną, jak i zabójczą. Problem w tym, że rycyna nie rozpuszcza się 
prawidłowo w DMSO. Pewien sukces osiągnięto, stosując rycynę 
rozpuszczoną w lekko kwaśnym roztworze (pH4), a następnie 
zmieszaną z DMSO, ale potrzebne są dalsze eksperymenty. Z 
jakiegoś powodu, który nie jest jeszcze jasno zrozumiały, 90% DMSO 
i 10% wody działa lepiej jako nośnik niż 100% DMSO. W rzeczywistości 
stężenia tak niskie jak 70% będą działać prawie tak dobrze, jak 90%. 


Aby użyć DMSO jako trucizny kontaktowej 
Umieść odmierzoną dawkę toksyny w probówce i powoli 


dodawaj kropla po kropli DMSO, mieszając, aż cała toksyna się 
rozpuści. Ta jednostka to Twoja pełna dawka. Jeśli to możliwe, użyj 
dwa razy więcej toksyny, niż to konieczne. 


Rozwiązanie to można namalować na obszarze, którego obiekt 
będzie dotykał, takim jak klamka lub siedzisko krzesła. W tłumie 
można go wycisnąć z tyłu koszuli lub spodni. Każda próba wytarcia 
go spowoduje jedynie zwiększenie szybkości jego wchłaniania. 
Wszelkie przypadkowe rozlania należy szybko wytrzeć za pomocą 
bibuły lub chusteczek chłonnych. Nie pocieraj okolicy. 


Trucizny kontaktowe działają najlepiej, gdy zetkną się ze 
stosunkowo miękką, pozbawioną zrogowaceń skórą. Przyjmowany 


doustnie zwiększa szybkość wchłaniania przez błonę śluzową żołądka. 


Przy stosowaniu trucizn kontaktowych należy zachować 
szczególną ostrożność . Nie odróżniają skóry twojej od skóry celu. 
Wynik jest taki sam. 
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FENTANYL 


ANALOGI - 3-metylofentaoil. wiele innych ŹRÓDŁO 


- RX, synteza chemiczna. Kontrolowane pod- 
postawa. 


FORMA - Biały krystaliczny proszek. (MW-336,46) 

POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania i połykania jonów. Były- 
wyjątkowo niska dawka toksyczna. 

DAWKOWANIE - Jeden miligram. 

OBJAWY - Utrata przytomności i szybka śmierć. 

SZCZEGÓŁY - Fentanyl jest dożylnym środkiem znieczulającym 
stosowanym w chirurgii. Daje takie same efekty jak ipiaty, ale w 
znacznie niższych dawkach. Zwykle nie jest to więcej niż maksymalnie 
200 mikrogramów. Choroba działa tak szybko , że zdarzają się 
przypadki osób uzależnionych, które przed śmiercią nie zdążyły 
wyjąć igły z ręki, [w jednym przypadku ofiarę odkryła policja stojąca 
obok jego ciężarówki, oparta o drzwi. Nie żył od kilku godzin. Jeden 
miligram to więcej : han, podany dożylnie, powoduje szybką śmierć . 
Niektóre analogi fentanylu (leki o podobnej budowie chemicznej i 
działaniu) są pod tym względem jeszcze silniejsze . Zdecydowanie 
„niebezpieczny narkotyk”. Jest sprzedawany pod nazwą handlową 
„Sublimaze” w ampułkach o stężeniu 50 mikrogramów na mililitr. 


Fentanyl i jego analogi produkowane są w tajnych laboratoriach 
i sprzedawane na ulicy jako syntetyczne 
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heroina. Być może uda się go pozyskać z tego źródła, ale za 
wysoką cenę - kosztuje około 5000 dolarów za gram. Jeśli 
znajdziesz takiego chemika, może on okazać się przydatny w 
produkcji innych potrzebnych związków, jeśli podejdziesz do niego 
prawidłowo. Podczas wytwarzania lub stosowania fentanyli należy 
pamiętać, że są to substancje kontrolowane. Wytwarzanie i 
posiadanie większości normalnych substancji toksycznych nie jest 
nielegalne. Twoja opowieść, że potrzebujesz tego tylko do zabicia 
kogoś i nie jesteś producentem nielegalnych narkotyków, nie zrobi 
wrażenia na władzach. Należy również pamiętać, że dawka 
wielkości jednego lub dwóch ziaren soli wystarczy do OD, dlatego 


należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się 
z nią. 


Wytwarzanie fentanylu 1) 

Przygotuj 2 roztwory w następujący sposób - (A) Rozpuść 5 
części N-(4-piperydylo)propionanilidu, 6,85 części węglanu sodu, 
0,05 części jodku potasu w 120 częściach heksanu. (B) Rozpuścić 
3,8 części chlorku B-fenyloetylu w 24 częściach 4-metylo-2- 
pentanonu. 


2) Umieścić roztwór A w trójszyjnej kolbie wyposażonej w 
zakraplacz, mieszadło mechaniczne i głowicę zwrotną. Włącz 
mieszadło i powoli wkraplaj roztwór B aż do dodania całości. 
Zatkać szyjkę zakraplacza, włączyć płaszcz grzejny i ogrzewać 
pod chłodnicą zwrotną przez 27 godzin, ciągle mieszając. 


3) Przefiltruj mieszaninę na gorąco i odparuj 
płyn na łaźni parowej. 
4) Pozostaje oleista pozostałość, którą rozpuszcza się w 160 


częściach eteru diizopropylowego i filtruje kilka razy aż do 
uzyskania klarowności. 


5) Zatężyć ten roztwór do objętości około 70 części. 


6) Ochłodzić ciecz przez około dwie godziny w 
temperaturze około 0?C, aby uzyskać fentanyl. 
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Domowe warzenie gazu nerwowego, ŹRÓDŁO 
HNG - Połączenie materiałów dostępnych na rynku. 


FORMA - Płyn, zmienna barwa i konsystencja (zobacz szczegóły). 


POSTĘPOWANIE - Unikać kontaktu ze skórą i wdychania 
oparów. 

DAWKOWANIE - Zmienne (patrz tabela). 

OBJAWY - Punktowe źrenice, słabe widzenie, katar , 
ucisk w klatce piersiowej, nudności, drgawki, śpiączka i 
niewydolność oddechowa. 

SZCZEGÓŁY - Konwencjonalne gazy paraliżujące, takie jak 
Sarin czy VX, są szczególnie cenne ze względu na ich wysoką 
toksyczność i szybkie działanie. Jednakże ich przydatność 
zmniejsza się ze względu na względną trudność produkcji. W 
większości przypadków HNG jest akceptowalnym substytutem. 
Nie jest to, Ściśle rzecz biorąc, gaz, ale raczej aerozol i trucizna do 
stosowania miejscowego, podobna pod tym względem do VX. 
Jest prosty w wykonaniu i wymaga jedynie zmieszania aktywnego 
składnika (niektórych środków owadobójczych) z DMSO w równych 
ilościach. Większość wymienionych produktów to dostępne w 
handlu środki przeciwcholinesteratyczne, bardzo podobne pod 
względem struktury i działania do gazów nerwowych. 


Czyste asa tych środków są wykorzystywane do formułowania 
różnych środków owadobójczych. Dlatego tak jest 


Gaz 
47 : 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


najlepsze miejsce na ich zdobycie. Rozcieńczone roztwory są dostępne Toksyna - gaz musztardowy. Siarczak dichloroetylowy, H. 
w sprzedaży detalicznej, ale są mniej pożądane ze względu na ŹRÓDŁO - Synteza chemiczna. 

wymagane zwiększone dawki. Podczas obchodzenia się z nią należy FORMA - Przezroczysta, bursztynowa, oleista ciecz. Zapach 
zachować taką samą ostrożność , jak w przypadku jakiejkolwiek trucizny kontaktowej. przypomina chrzan lub musztardę (stąd nazwa). 

Nie dajcie się zwieść, myśląc, że są tak łatwe w użyciu, że można Zestala się w temperaturze 14*C. (MW-159.08). 

się z nimi obchodzić niechlujnie lub nieostrożnie. Nic nie jest POSTĘPOWANIE - Unikać kontaktu z cieczą lub jej oparami. 


dalsze od prawdy. Pod względem toksyczności są bardzo zbliżone 
do konwencjonalnych gazów nerwowych. W rzeczywistości 
zalecałbym, aby nie sporządzać ich, dopóki nie będą potrzebne. 
Pomaga to złagodzić problem przechowywania. 


Wymagana jest dobra wojskowa maska przeciwgazowa i kombinezon 
odkażający. Jeśli jest przechowywany w niskiej temperaturze, transport 
jest w miarę bezpieczny, ale jeśli jest ciepły, opary mogą przedostać 
się przez gumowe uszczelki pojemników. Ta właściwość sprawia, że 
bardzo trudno jest bezpiecznie przechowywać. 
Domowy gaz nerwowy DAWKOWANIE - 0,15 mg na litr powoduje śmierć w przypadku 
10-minutowego narażenia i 0,07 mg na litr w przypadku 30- 
minutowego narażenia. Stężenia tak niskie, jak 0,O0Olmg na litr 
w ciągu 1 godziny ekspozycji, atakują oczy. 

OBJAWY - Po 4 do 6 godzinach zapalenie oczu, pęcherze lub 


Tabela toksyczności/dawkowania 


Wszystkie wykazy dotyczą toksyn już zmieszanych z DMSO w 
stosunku 50/50. Dawki wyrażono w miligramach roztworu na 


kilogram masy ciała (mg/kg) do stosowania miejscowego. owrzodzenie skóry, stan zapalny nosa, gardła i płuc. Tymczasowa 
Wszystkie ogłoszenia są nazwami handlowymi. ślepota, która może utrzymywać się tygodniami. Pęcherze goją 
się bardzo wolno. 
Toksyna mg/kg SZCZEGÓŁY - Gaz musztardowy (H) to jeden ze starszych chemicznych 
środków bojowych. Znany jako „Król Gazów Wojennych” był odpowiedzialny 
Fensulfotion 0,8 za 25% wszystkich ofiar I wojny światowej. Chociaż nie jest zbyt 
śmiercionośny (średnia śmiertelność 2%), chyba że występuje w silnym 
Mipafox. Isopestox TĘ stężeniu lub przy długim narażeniu, nie ma sobie równych w przypadku 
Dimefox 0,4-0,8 zaprzeczania obszarowi i powoduje dużą liczbę ofiar. Objawy występują w 


niskich stężeniach i na otwartej przestrzeni mogą pozostawać aktywne przez 
kilka tygodni. Jest klasyfikowany jako „trwały” środek. 


Forat.Timet 0,5 
TEPP 0,4 
H jest w miarę bezpieczny w obsłudze, jeśli jest przechowywany 
Systox, Demeton 1,0 w niskiej temperaturze, ale wszystko, co ma kontakt z cieczą lub 
jej oparami, należy dokładnie umyć roztworem wybielacza. H 
Terbufos, Kontra 1.2 można otrzymać na dwa sposoby - przez dodanie kwasu solnego 
do tiodiglikolu lub przez barbotowanie gazowego etylenu przez 
. Uwaga - TEPP rozkłada się w ciągu około 6 godzin w wilgotnym ciekły dichlorek siarki (proces Levinsteina). Ta ostatnia jest trasą, 
środowisku. Reszta pozostanie stabilna przez około tydzień do którą pójdziemy. Chociaż jest to prosty proces, produkcja H jest 
jednego miesiąca, w zależności od warunków pogodowych. niezwykle niebezpieczna zarówno ze względu na charakter siarki 
Gazy 
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zastosowany dichlorod i gotowy produkt. H wytwarzany w 
procesie Levinsteina zawiera około 30% zanieczyszczeń, ale 
okazało się, że nie mają one żadnego znaczenia w przypadku 
stosowania w terenie. Podczas przechowywania będzie 
generować gazy, które mogą wytworzyć ciśnienie i spowodować 
eksplozję, jeśli nie zostaną odpowiednio odpowietrzone. Należy 
je przepuścić przez roztwór wybielacza, aby je odkazić. H można 
zniszczyć dodając płyn do około pięciokrotnej objętości roztworu 
wybielacza. Po 30 minutach można go bezpiecznie wyrzucić. 


Zarówno etylen, jak i dichlorek siarki są dostępne w handlu. 
Jeśli można je uzyskać z tego źródła, możesz wyeliminować kroki 
AiB i połączyć je w sposób opisany w kroku C. 


Przygotowanie gazu musztardowego (H) 
Etap A - Wytwarzanie dichlorku siarki. 

1) W kolbie wrzącej o pojemności 500 ml umieścić 100 gramów 
sproszkowanej siarki. 

2) Ogrzewać kolbę w łaźni olejowej aż do stopienia się siarki 
(ok. 21570). 

3) Umieść 2-otworowy korek, który został wyposażony w 
odcinek rurki ze stali nierdzewnej w jednym otworze i kawałek 
EJ rurki w drugim. Rura ze stali nierdzewnej musi sięgać 

lisko dna siarki. 

4) Plastikową rurkę mocuje się do kolby o pojemności 500 ml, 
którą chłodzi się w łaźni chłodzącej lód/sól. Z tego miejsca 
prowadzi się drugą plastikową rurkę do syfonu. 

5) Przygotowuje się butlę do wytwarzania gazu zawierającą 
100 gramów podchlorynu wapnia. Rozpocznij dodawanie 
mieszaniny składającej się w połowie z kwasu murowego i wody, 
powolnym strumieniem. W sumie potrzebne będzie 200 gramów 
tej mieszaniny kwasów. Powinien zacząć wytwarzać się żółto- 
zielony chlor gazowy. Jeśli nie, delikatne zastosowanie ciepła 
powinno sprawić, że wszystko zacznie działać. 

6) Gdy siarka wchłonie chlor, zacznie się ona upłynniać do 


postaci dichlorku siarki. Odparuje i zgromadzi się w schłodzonej 
kolbie. 
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7) Gdy cały płyn przepłynie do kolby zbiorczej, należy go 
schłodzić i przefiltrować przez 2! filtry do kawy. 


UWAGA - Dichlorek siarki jest niebezpieczną substancją 


chemiczną, która jest bardzo żrąca i drażniąca oczy , nos i gardło. 
Postępuj odpowiednio. 


Krok B - Przygotowanie etylenu 
1) Umieścić mieszaninę 4 części stężonego kwasu siarkowego i 
jednej części denaturowanego etanolu w kolbie zawierającej 
wystarczającą ilość czystego, suchego piasku, aby utworzyć cienką pastę. 
2) Podgrzej kolbę do około 170*C w łaźni olejowej. Wytworzony 
gaz przepuszcza się przez płuczkę wodną, a następnie przez 
płuczkę słabego ługu. To oczyści gaz. 


Etap C - Przygotowanie gazu musztardowego 

Z ostatniej butelki płuczki w etapie B odprowadza się rurkę, 
połączoną z aeratorem i umieszczaną w kolbie z dichlorkiem 
siarki, która jest chłodzona w łaźni lodowo-solnej. Gaz jest 
przepuszczany do momentu, aż generator przestanie wytwarzać. 
Następnie sprawdza się ciężar właściwy, umieszczając kolbę w 
komorze rękawicowej. Odlej około 10 ml do probówki i sprawdź 
areometrem. Powinno wynosić co najmniej 1,27. Jeśli tak, wlej 
próbkę z powrotem do kolby i zlej do butelek do przechowywania. 
Szczelnie zamknij i zanurz wierzchołki woskiem. Jeśli ciężar 
właściwy nie jest prawidłowy, powtarzaj etap wytwarzania gazu, 


aż będzie prawidłowy. Umieść probówkę i areometr w zlewce z 
roztworem wybielacza, aby je odkazić. 


Oczyszczanie gazu 
musztardowego Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujesz bardzo 
czystej próbki II, być może do jakiegoś specjalnego urządzenia, oto 
laboratoryjny proces oczyszczania. Pamiętaj, aby wykonywać to w 
niskiej temperaturze . W trakcie tego procesu stracisz co najmniej 
połowę swojego H., więc nie jest to zbyt praktyczne w przypadku 


stosowania na dużą skalę, zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzebne rozpuszczalniki i 
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1) Przygotuj instalację destylacyjną do destylacji frakcyjnej w 
wysokiej temperaturze. Kolbę umieszcza się w łaźni olejowej 
zawierającej wysokotemperaturowy olej silikonowy. 

2) Przefiltruj próbkę H i napełnij kolbę do połowy. 


3) Destyluj i zbieraj frakcję, która przestygła w temperaturze 
215” - 217'C. Kolbę zbiorczą należy schłodzić w łaźni lodowej. 


Jest to bardzo dobry stopień H i całkowicie odpowiedni 
dla większości celów. Jeśli potrzebujesz jeszcze czystszego, przejdź 
do kroku 4. 

4) Próbkę o masie 13 gramów rozpuszcza się w 200 ml 
absolutnego etanolu. który schładzano w łaźni lodowej. Kolbę 
następnie szczelnie zamyka się i dalej chłodzi w łaźni suchy lód/ 
aceton (-75* do -80” C) przez 30 minut. 


5) Ostrożnie odlej płyn z kryształów i powtórz krok 4 jeszcze 
dwukrotnie, dodając nowy alkohol. 


6) Ostrożnie odlej ciecz z kryształów i rozpuść ją w 200 cm3 
wstępnie schłodzonego eteru naftowego. 

H ponownie krystalizuje w duże kryształy. 

7) Odlać ciecz i odparować pozostały rozpuszczalnik z 
kryształów pod próżnią w temperaturze 5*C. Wydajność wynosi 
około 7-8 gramów. 

Pamiętaj - bardzo ważne jest utrzymywanie H i rozpuszczalników w 


temperaturze 5*C lub niższej. Jest to jedyny bezpieczny sposób radzenia 
sobie z zakażeniem H. 
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NICOTINE 


ŹRÓDŁO - Ekstranowane z tytoniu. 

FORMA - Jasnobrązowa, oleista ciecz. Ciemnieje pod wpływem 
powietrza. 

MASA CZĄSTECZKOWA - 162.23 OBSŁUGA 


- Unikać niepotrzebnego kontaktu, szczególnie ze skórą. 


DAWKOWANIE - 80 mg (2 krople) dla osób niepalących lub lekko 

palących. W przypadku nałogowych palaczy może być konieczne 

zażycie do 6 kropli. Większe dawki będą działać szybciej, należy 

jednak zachować ostrożność, ponieważ duże dawki czasami 

powodują silne wymioty. Aby uzyskać pożądany efekt, w żołądku 

może pozostać niewielka ilość nikotyny lub nie może ona pozostać wcale. 
OBJAWY - Depresja oddechowa, utrata przytomności i śmierć 

w ciągu 5 minut do 4 godzin, w zależności od dawki. 


SZCZEGÓŁY - Nikotyna jest dobrze znana jako alkaloid ekstrahowany z 


tytoniu, gdzie występuje w proporcji od 2% do 8% wagowo. Jest rozpuszczalny 
w wodzie i alkoholu. Nikotyna jest bardzo przydatna jako trucizna pociskowa 
ze względu na jej lepki charakter. Świetnie sprawdza się samodzielnie lub 
jako spoiwo do trucizn w proszku. Jest dostępny w handlu w niektórych 
częściach kraju, zwłaszcza na południu, gdzie jest stosowany jako środek 


owadobójczy. Najpowszechniejszą formą jest siarczan (Black Leaf 40), ale 
dostępna jest również wolna zasada. Czasami wymaga to trochę poszukiwań 
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9) Pozostaje bardzo dobry poziom nikotyny. 


Chciałbym znaleźć ocenę laboratoryjną (98%), ale warto. Niektórzy i zas 
Przechowywać w dobrze zamkniętej butelce. 


sprzedawcy chemii są na tyle przychylni, że mogą go dla Ciebie 
zamówić , ponieważ zwykle nie jest to pozycja magazynowa. W ten 
sposób otrzymałem 250ml . Byłbyś zaskoczony tym, co jest dostępne 
na otwartym rynku, jeśli podejdziesz do sprzedawcy we właściwy 
sposób (to znaczy nie wyglądasz jak ktoś inny niż normalna osoba i 
przeprowadzisz małe rozeznanie na temat chemikaliów, które chcesz 
kupić). zakupu, aby w razie potrzeby móc go inteligentnie 
przedyskutować). Ceny mogą sprawić, że się zadławisz, ale jest firma 
chemiczna, która dostarcza wszystko, od saksytoksyny po botulinę, 
za wysoką cenę. 


Uwaga - AH wspomniany wcześniej, opary eteru są wybuchowe. 
Nigdy nie pracuj z nim w pobliżu otwartego płomienia lub 
elementu grzejnego. Nigdy nie pozwalaj, aby jego opary gromadziły 
się w miejscu pracy. Nawet iskra z włącznika światła może zapalić 
opary. Zachowaj także ostrożność podczas odprowadzania 
oparów , ponieważ jest to jeden z głównych sposobów wykrywania 
przez władze nielegalnych laboratoriów narkotykowych. 


Produkcja nikotyny 1) 
Rozgrzej piekarnik do 2507F przez dziesięć minut. Wyłączyć coś. 


Tytoń ułóż na blasze i susz przez około 10 minut. Pozostaw drzwiczki 
piekarnika uchylone i uważaj, aby ich nie przypalić. 


2) Po wyschnięciu tytoń zmiel na drobny proszek. 

Umieść to w słoiku i zalej dwukrotnie większą ilością wody wapiennej 
(objętościowo). 

3) Podgrzewać prawie do wrzenia przez 5 minut, wyjąć 
podgrzać i odstawić na noc. Od czasu do czasu potrząśnij. 

4) Podgrzej ponownie do wrzenia i przefiltruj, aby usunąć cząstki 
tytoniu. 

5) Napełnij destylator do 1/3 do 1/2 objętości płynu, dodaj kilka 
wrzących kamieni i destyluj, aż płyn prawie się wyczerpie. 

W większości pozostanie brązowo-czarna pozostałość 
smoły. 

6) Ochłodzić destylat do temperatury pokojowej. Dodać do 
rozdzielacza z równą objętością eteru etylowego i wstrząsać przez 
kilka minut. 

7) Pozwól warstwom się rozdzielić. Odrysuj dół 
warstwę (wodną) i wyrzucić. 

8) Górną warstwę (eterową) umieścić w kolbie z wężem 
odpowietrzającym skierowanym na zewnątrz. Umieść kolbę na patelni 
wypełnionej gorącą wodą (nie podgrzewaj bezpośrednio patelni ani kolby! 
Eter jest wysoce wybuchowy). Zagotuj eter. W razie potrzeby dolej 
do garnka więcej gorącej wody. 
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ŹRÓDŁO - Nasiona krzewu fasoli rycynowej (ricinu s communis) . 


FORMA - Biały, amorficzny proszek. 

MASA CZĄSTECZKOWA - 65 000. 

OBSŁUGA - Zawsze noś maskę przeciwpyłową i rękawice. 

DAWKOWANIE - Typ e ££1-1 O mg doustnie. Typ e +2 - 2 mg 
doustnie. Dawka inhalacyjna jest około 10 razy mniejsza niż dawka 
doustna. Dawka zastrzyku jest w przybliżeniu taka sama jak w 
przypadku inhalacji. 

OBJAWY - Doustnie - Po kilku dniach występują wymioty i wysoka 
gorączka. Śmierć może nastąpić w ciągu 14 dni od wystąpienia objawów. 
Wstrzyknięcie lub inhalację można wykonać również doustnie, ale zaczyna 
się to w ciągu kilku godzin, a śmierć następuje w ciągu kilku dni. 


SZCZEGÓŁY * Toksyczne białko rycynowe ekstrahowane z nasion fasoli 
rącznikowej. Ten autobus jest częstym widokiem na 
południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie można go 
znaleźć rosnącego krzewu ozdobnego dasan. 

Nasiona zawierają małe, wirujące, zielone strąki o średnicy około 
5/8 cala. To okno otwiera się, 
ukazując trzy małe, twarde nasiona. 

Rici to znana śmiertelna toksyna roślinna. Ma to 
również tę zaletę, że nie jest możliwe wykrycie autopsji. (Nie e — 
obecnie trwają prace, nie jedz uniwersytetu w Leed sin England, 
dto develo pa mean sof 
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wykrywanie rycyny i innych toksycznych białek. Ten test jest dość 
skomplikowany i prawdopodobnie zostanie zastosowany tylko 
wtedy, gdy istnieje silne podejrzenie, że użyto jednej z tych toksyn). 


Bułgarski dysydent Georgi Markov został zamordowany w Londynie 


w 1978 r. przy użyciu pistoletu parasolowego wystrzeliwującego 
kulkę wypełnioną rycyną. W ciągu kilku godzin dostał wysokiej 
gorączki i wymiotów. W ciągu trzech dni był martwy. Wtedy 
sądzono, że zmarł w wyniku zatrucia krwi, ale podczas sekcji zwłok 
znaleziono w jego udzie maleńką kulkę platyny. Badanie 
mikroskopowe ujawniło dwa otwory w peletce, wywiercone 
względem siebie pod kątem 90”. Podczas badań w brytyjskim 
ośrodku walki chemicznej w Porton Downs nie znaleziono żadnych 
śladów toksyny , odkryto jednak, że po wstrzyknięciu świniom 
roztworu rycyny wystąpiły identyczne objawy. (Świnie mają 
fizjologię niezwykle podobną do ludzkiej pod wieloma względami. 
Dawka, która zabiłaby świnię, odpowiadała tej, która zabiłaby 
człowieka o tej wadze ). 


Rycyna jest nierozpuszczalna w zwykłych roztworach wodnych, 
ale dobrze łączy się z lekko kwaśną wodą lub sokiem z cytryny. 
Można go rozpuścić w wodzie o pH od 3,8 do 4,0 do wstrzykiwań 
lub drobno sproszkować do spożycia lub spożycia. Jego jedyną 
wadą jest to, że jest podatny na ciepło, co oznacza, że zostanie 
inaktywowany po podgrzaniu do ponad 100” C w postaci stałej lub 

od 60? C do 70” C w roztworze. Ciepło mielenia również zniszczy 
toksynę, ale jeśli delikatnie rozdrobnić go na szklanej powierzchni, 
używając grzbietu łyżki lub podobnego narzędzia, nie powinna 
nastąpić dezaktywacja. Nawet z tym ograniczeniem jest tak blisko 
doskonałej trucizny, jak jest dostępna. Jest bezwonny, bezwonny, 
niewyczuwalny. nieuleczalna i śmiertelna w niewielkiej dawce. 
Gram na gram rycyny jest bardziej śmiercionośny niż większość 
gazów paraliżujących. Ze wszystkim, co ma tak dużą moc, należy 
obchodzić się z najwyższą ostrożnością i szacunkiem. 


Przeanalizujemy dwie metody produkcji: Typ nr 1 (klasa 
polowa) - Przy użyciu acetonu i soli kuchennej. 
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Sól Epsom i woda. Zdecydowanie najłatwiejsza metoda produkcji 
gramów lub mniejszych ilości. Jedyną wadą jest to, że wytworzona 
rycyna nie jest tak czysta jak w przypadku drugiej metody. 


Typ nr 2 (metoda blendera) — przy użyciu acetonu, 
rozcieńczonego kwasu siarkowego, wodorotlenku sodu (ługu), 
węglanu sodu (sody oczyszczonej), siarczanu sodu i czterochlorku 
węgla. Zużywa więcej środków chemicznych i sprzętu, ale 
wytwarza artykuł o znacznie większej czystości. Wszystkie 
stosowane chemikalia są tanie i łatwo dostępne. Nastawiona na 
produkcję większych ilości niż ta stosowana w warunkach 
polowych, metoda ta została w rzeczywistości opracowana do 
produkcji rycyny (do użytku przez Oddział Armii Chemicznej). 


Typ nr 1 (gatunek terenowy) Produkcja rycyny 
Potrzebne materiały: Około 1/2 szklanki nasion fasoli 
rącznikowej, 2 jednolitrowe słoiki, jeden lejek filtrujący, 
wypełniacze do kawy, pół litra acetonu, sól kuchenna, woda i para 
szczypiec. 
1) Delikatnie rozłup nasiona szczypcami i usuń twarde łupiny 
zewnętrzne. Odłóż miąższ nasion <* ze słoików. 


2) Gdy wszystkie nasiona zostaną wyłuskane, 
zalej miąższ w słoiku sześciokrotną ilością acetonu. 
Fasolę rozgniatamy łyżką lub kijem, aż się rozpuści. 
Pozwól temu usiąść na noc. Co jakiś czas należy wbić papkę 
znajdującą się na dnie i wymieszać, aby nie utworzyły się grudki i 
aby usunąć jak najwięcej oleju. 3) Lejek wyłóż jednym z filtrów do 
kawy i 

wlej przez niego zawiesinę acetonu/miąższu ziaren. Po 
odsączeniu rozłożyć filtr na gazecie i wysuszyć na noc. Wyrzuć 
roztwór acetonu/oleju ze słoika. 


Poczuj proszek. Jeżeli po wyschnięciu zbryla się, oznacza to, że 
nadal zawiera za dużo oleju. Jeśli tak, powtórz krok nr 3, aż 
powstanie drobny, suchy proszek. 

4) Zeskrob proszek z filtra do drugiego słoika i napełnij go 
letnim (nie gorącym) roztworem soli 
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(10 pralek soli na 100 mililitrów roztworu). Odstawiamy na noc, od 
czasu do czasu potrząsając słojem. 
5) Przefiltruj ten roztwór i usuń ciała stałe zatrzymane na filtrze. 


6) Dodaj równą objętość nasyconego roztworu soli Epsom, 
energicznie wstrząśnij i odstaw. Po krótkim czasie z roztworu 
wytrąci się drobny biały proszek. To jest rycyna. Kiedy opady ustaną, 
ostrożnie odlać jak największą ilość płynu, uważając, aby nie 
naruszyć proszku znajdującego się na dnie. Pozostałość następnie 
przesączono i pozostawiono do wyschnięcia na noc w temperaturze 
pokojowej. Gdy filtrat wyschnie, załóż gumowe rękawiczki i dobrą 
maskę przeciwpyłową. Ostrożnie zeskrob rycynę z filtra i przechowuj 
ją w dobrze zamkniętym pojemniku. 


Uwaga: Optymalna temperatura dla tego procesu wynosi 
25? C. Jeśli roztwór jest zimny, wytrącenie osadu będzie trudne, jeśli 
nie niemożliwe. W razie potrzeby ogrzej słoik w misce z ciepłą wodą. 


Nie pozwól, aby się nagrzał, w przeciwnym razie toksyna zostanie 
zniszczona. 


Produkcja rycyny typu nr 2 (metoda blendera) 

1) Do blendera wsypujemy całą fasolę. Dodaj tyle acetonu, aby 
je zakryć i mielij przez jedną minutę. Sprawdź, czy wszystkie ziarna 
są zmielone i czy temperatura nie wzrosła zbytnio. 


2) Dodaj cztery razy więcej acetonu niż miąższu fasoli 
blenderze i upłynniać przez kilka minut. 

3) Odlać aceton i zastąpić go taką samą ilością. Ponownie 
upłynniaj przez kilka minut. Wyrzucić zużyty aceton. 


4) Przefiltruj zawiesinę i poczekaj, aż filtrat dokładnie wyschnie. 


5) Do blendera dodać filtrat z czterokrotną ilością wody 
destylowanej o pH 3,8 i temperaturze 25? 


64 


ZZS SSD. ŻW OZ, 
—m— 


C. Upłynniaj przez kilka minut. Uwaga: preferowany zakres pH 
wynosi od 3,5 do 4,0,3,8, jest optymalny. Do regulacji pH 
preferowany jest 5% kwas siarkowy, chociaż można zastosować 
rozcieńczony kwas solny. 

6) Przesączyć zawiesinę i odrzucić filtrat. 

7) Podnieś pH tego roztworu do pH 7 do 8, używając 5% 
wodorotlenek sodu lub 12% węglan sodu. 

8) Potraktuj roztwór 16,7% roztworem siarczanu sodu (2 funty 
soli na 10 funtów wody), aby wytrącić toksynę. Dodawaj stopniowo 
i zaprzestawaj dodawania, gdy nie będzie już wytrącać się toksyna. 
Pomiędzy dodawaniami należy zachować maksymalnie 5 minut.. 


9) Przefiltruj roztwór i wylej płyn. Przemyć przesącz niewielką 
ilością roztworu siarczanu sodu. 


Spowoduje to usunięcie dodatkowego 15% nietoksycznego azotu. 


10) Przesącz suszy się i zawiesza w czterochlorku węgla w celu 
oddzielenia rycyny metodą flotacji. Należy zachować ostrożność 
podczas obchodzenia się z tetem węgla, ponieważ jest on 
podejrzewany o działanie rakotwórcze i wydziela toksyczne opary. 
Rycyna jest zbierana z wierzchu. Osuszyć i dokładnie zmielić. 

11) Rycynę dodaje się do trzykrotności swojej masy wody 
destylowanej i doprowadza do pH 3,8 za pomocą 5% kwasu 
siarkowego. 

12) Przefiltruj zawiesinę i zneutralizuj pH, dodając po trochu 
12% roztwór węglanu sodu, aż do osiągnięcia pH od 7 do 8. 


13) Drugie wytrącanie przeprowadza się przez dodanie roztworu 
siarczanu sodu. Wymagany jest czas opadu wynoszący 45 minut. 


14) Roztwór przesączono, a rycynę przemyto na filtrze 
roztworem siarczanu sodu w celu usunięcia dodatkowego 
nietoksycznego azotu. 

15) Przesącz suszy się, ostrożnie miele i zawiesza w 
pięciokrotnym wagowo czterochlorku węgla w celu oddzielenia 
siarczanu sodu metodą flotacji. 

Zbierz rycynę z powierzchni. Następnie zawartość azotu zmniejsza 
się z 40 do 50% do 15 do 18%. 
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16) Wysuszyć i ostrożnie zmielić na drobny proszek. 
Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku i chronić przed 
ciepłem. 

UWAGA: Etapy szlifowania stanowią piętę achillesową tej 
operacji. Ciepło wytwarzane podczas mielenia może z łatwością 
dezaktywować toksynę. Opracowano szlifierkę pneumatyczną, 
która wyeliminowała ten problem i może być dostępna na rynku. 
Aby uzyskać najlepsze wyniki, rycyna powinna być możliwie jak 
najdrobniejsza. 
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GB Fosfonofluorek metyloizopropylu ŹRÓDŁO - Synteza 
w dobrym laboratorium chemicznym. 


POSTAĆ - Rzadka oleista ciecz, klarowna do bursztynowej, bezwonna. 
Temperatura wrzenia 1587C. 


MASA CZĄSTECZKOWA - 140,9 

POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania, spożycia lub kontaktu ze 
skórą. Używać wyłącznie w komorze rękawicowej wyposażonej w 
aparaturę odkażającą. Powinna być dostępna dobra wojskowa 
maska przeciwgazowa. 

DAWKOWANIE - Bardzo niskie na wszystkich trasach. Dawka 
inhalacyjna wynosi 10 mg. Dawka doustna stanowi około połowę 
tej dawki. Dawka wchłaniana przez skórę wynosi około 1500 mg ze 
względu na lotność związku. Jeśli GB zostanie zmieszany z równą 
ilością DMSO, wchłonie się przez skórę, zanim będzie mógł 
odparować. Jeśli czysty GB zetknie się z otarciem skóry, wchłanianie 
będzie szybkie. 

OBJAWY - Punktowe źrenice, słabe widzenie, katar, ucisk w 
klatce piersiowej, nudności, biegunka, śpiączka i niewydolność 
oddechowa. Śmierć następuje zwykle w ciągu od 1 do 10 minut, w 
zależności od stężenia. 

Po podaniu dawek nieśmiercionośnych następuje zwykle całkowity 
powrót do zdrowia w ciągu od 1 do 3 dni. Jednakże dawki kumulują 
się, jeśli są podawane w ciągu kilku dni. 
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SZCZEGÓŁY * GB to drugi z gazów paraliżujących opracowany przez 
Niemców podczas II wojny światowej. Obecnie jest to standardowy środek 
paraliżujący w Stanach Zjednoczonych, przechowywany zarówno luzem, jak 
i ładowany do różnych amunicji. 

Synteza GB jest dość prosta, ale niezwykle niebezpieczna dla 
każdego, kto nie jest zaznajomiony z procedurami chemii 
organicznej. Wiele stosowanych środków chemicznych jest 
niebezpiecznych samo w sobie. Jeden eksploduje w kontakcie z 
wodą, drugi jest gazem znieczulającym w normalnej temperaturze. 
Przed podjęciem próby syntezy należy dokładnie zbadać wszystkie 
substancje chemiczne i procesy. Aby uniknąć wybuchu lub 
przypadkowego zatrucia, należy ściśle przestrzegać wszystkich 
środków bezpieczeństwa. Szczerze mówiąc, dostępne są 
bezpieczniejsze toksyny o większej mocy. Dobra mieszanina, która 
pod względem toksyczności zbliża się do GB, to mieszanka środka 
owadobójczego Paration i DMSO w stosunku 50/50. Jest to 
bardziej praktyczne w przypadku zastosowań na małą skalę i wnika 
w skórę znacznie szybciej niż czysty GB. 


Produkcja Sarin 


1) 133,3 grama bezwodnego chlorku glinu i 137,4 grama 
trójchlorku fosforu razem w ciśnieniowej butelce ze szkła Pyrex, 
zamknąć i wstrząsać mechanicznie przez jedną godzinę lub do 
momentu rozpuszczenia całego chlorku glinu. 


2) Podgrzej do 60* C w gorącej łaźni wodnej. 

3) Ochłodzić kolbę w łaźni suchy lód/aceton i dodać 50,5 
gramów wstępnie ochłodzonego chlorku metylu, zamknąć jak 
poprzednio i umieścić w stalowej rurze o grubych ściankach z 
zakrętkami (jest to ważne, ponieważ na tym etapie czasami 


zdarzają się eksplozje). Pozwól, aby osiągnęło temperaturę pokojową. 


4) Umieścić rurę w wytrząsarce mechanicznej na jedną minutę. 
Po wyjęciu i otwarciu mieszanina reakcyjna powinna zestalić się, 
tworząc bezbarwny placek. 

5) Rozpuścić placek w 700 ml dichlorku metylenu i ochłodzić 
do -20*C w łaźni suchy lód/aceton. Dodać dziesięć porcji wody o 
pojemności 5 cm3, energicznie wstrząsając pomiędzy dodawaniami. 
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6) Odfiltruj ciała stałe. 

7) Dodać mieszaninę do rozdzielacza i odcedzić 
dolna (wodna) warstwa. 

8) Umieścić ciecz w parowniku na łaźni z gorącą wodą i usunąć 
rozpuszczalnik. Dodać powstałe kryształy do minimalnej ilości 
gorącego dichlorku metylenu. Poczekaj, aż ostygną, a kryształy 
wytrącą się z rozpuszczalnika, w wyniku czego powstanie dichlorek 
metylofosfonodichlorku (dichlor), który ma temperaturę topnienia 
33'C. 9) 60% dichloru umieszcza się w kolbie zawierającej 

* wystarczającą ilość dichlorku metylenu do jego rozpuszczenia. 
A gaz (zainstalowuje się rurkę dyfuzyjną i przez około godzinę 
przepuszcza się suchy gazowy fluorowodór. W ten sposób dichlor 


przekształca się w difluorek metylofosfono (difluor). Usunąć 
rozpuszczalnik na łaźni z gorącą wodą. 


10) Równomolowe ilości dichloru (MW 132,91) i difluoru (MW 
100,01) rozpuszcza się w dichlorku metylenu i ogrzewa do 
temperatury wrzenia w kolbie trójszyjnej wyposażonej w głowicę 
zwrotną, silnik mieszający i zakraplacz. Wkrapla się równomolową 
ilość inopropanolu (masa cząsteczkowa 60,11) mieszając, z 
szybkością wystarczającą do utrzymania łagodnego wrzenia 
mieszaniny. Refluks przez jedną godzinę po dodaniu ostatniej 
porcji iMopropanolu. 


11) Zdjąć głowicę refluksową, podłączyć próżnię Hource z 
pułapką na rozpuszczalnik i odparować rozpuszczalnik pod 
zmniejszonym ciśnieniem. Ostrzeżenie — produkt to obecnie 
surowy sarin i należy się z nim odpowiednio obchodzić. 

12) Przygotuj urządzenie destylacyjne do destylacji frakcyjnej 
pod próżnią i destyluj ciecz pod ciśnieniem 11 mm. Sarin to frakcja 
zebrana w temperaturze 49,5*C. 

Wydajność wynosi około 70 gramów. 


69 Sarin 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


70 


PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


ŹRÓDŁO — Zaopatrzenie medyczne. Substancja kontrolowana. 


FORMA - Żółtawobiały proszek. 

OBSŁUGA - Żadne specjalne postępowanie nie wymaga, ale 
należy unikać niepotrzebnego kontaktu. 

DAWKOWANIE - Na e gram, dożylnie. 

OBJAWY * Utrata przytomności w ciągu minuty. 
Śmierć następuje wkrótce potem. 

SZCZEGÓŁY - Pentotal sodu jest jednym z najpowszechniej stosowanych 
środków znieczulających w praktyce lekarskiej i stomatologicznej . jego 

Jest to także inny lek wybierany przez lekarzy, którzy mają skłonności samobójcze ; 

śmiercionośny potencjał został dobrze Itisan ultra-shor t 
udowodniony. działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. 
Wywołuje hipnozę i znieczulenie, ale nie analgezję (łagodzenie bólu). 
Hipnoza powoduje w ciągu 3 O do 4 0 sekund miękkiego wstrzyknięcia. 


W użyciu - proszek należy odważyć i umieścić w probówce . Wodę 
destylowaną dodaje się kroplami, mieszając, aż do uzyskania 
roztworu powstającego proszku i cieczy, która stanie się klarowna. 

Jeżeli woda jest lekko zasadowa, mieszanka będzie 

się lepiej zachowywać, ale roztwór powinien być świeżo przygotowany, 
aby uzyskać najlepsze rezultaty. Pentotalal wyróżnia się także tym, 
że jest najszybciej działającą znaną trucizną. 
Wstrzyknięcie bezpośrednio w serce powoduje śmierć w ciągu 2 
sekund. Wymaga to igły nr 203 1/2 Gala, którą 
należy wprowadzić w drugą część śródżebrową 
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przestrzeń między żebrami, bezpośrednio do serca. Tłok strzykawki 


należy lekko wycofać, aby sprawdzić obecność krwi, co potwierdzi, 
że iga znajduje sę w sercu TETRODOTOXIN 
Następnie strzykawkę opróżnia się płynnym, szybkim ruchem. 


Pentothal jest bardzo wyspecjalizowaną substancją do stosowania, T T > 
gdy pragnie się, aby śmierć była jak najbardziej bezbolesna. 


ŹRÓDŁA - Ekstrahowane z wnętrzności różnych gatunków organizmów 


morskich. Synteza jest możliwa, ale proces jest niezwykle długi i trudny. 


MASA CZĄSTECZKOWA 319,28 FORMA - 
Czysty - bezbarwne kryształy. Surowy -żółtawy proszek. 


POSTĘPOWANIE - Unikać niepotrzebnego kontaktu. 

OBJAWY - Mrowienie języka i warg, które stopniowo 
rozprzestrzenia się na całe ciało, osłabienie, zapaść, paraliż i 
śmierć w wyniku porażenia oddechowego i zapaści centralnego 
układu nerwowego. 

SZCZEGÓŁY - TTX to silna toksyna ekstrahowana z wątroby, jelit i gonad 
rozdymkowatych, należących do rzędu tetraodontidae. Wyizolowano go 
także z traszki kalifornijskiej (Taricha toro.sa), niektórych żab z rzędu Atelopus 
w Ameryce Środkowej, babki tajwańskiej i australijskiej ośmiornicy 
błękitnoobrączkowanej. Stwierdzono, że co najmniej 15 gatunków 
rozdymkowatych jest toksycznych, większość z rodzaju Spheoroides. 
Rozdymka występuje na całym świecie na równiku i jest wspominana w wielu 
starożytnych tekstach, począwszy od egipskich książek medycznych, chińskich 
ziół i samej Biblii. Japończycy od wielu lat stosują surowy ekstrakt TTX jako 
środek przeciwbólowy oraz w różnych środkach ludowych. Można było to 
zrobić dopiero w 1967 roku 
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kup ten ekstrakt w Tokio za mniej niż sześć dolarów za gram. 2) Zatężyć płynny ekstrakt pod próżnią. 
Miąższ rozdymki, zwanej w Japonii „Fugu”, uważany jest za wielki 3) Pozostałość rozpuścić w minimalnej ilości gorącego alkoholu 
przysmak. Jest przygotowywany przez specjalnie przeszkolonych i przesączyć na gorąco. 
szefów kuchni, którzy przed otrzymaniem licencji muszą przejść 4) Schłodź alkohol w lodówce przez noc. Toksyna wytrąci się w 


rygorystyczny egzamin. Co najmniej 50 osób rocznie umiera z 
powodu zjedzenia fugu, które sami przyrządzają. Na półkuli 
zachodniej jednymi z najlepszych źródeł TTX są ryby „botete” 
(Spheoroides lobatus) występujące w Baja California oraz kilka 
gatunków rozdymkowatych występujących na Karaibach (S. 
testudineus, S. spengleri). Rozdymki są najbardziej toksyczne w 
szczycie sezonu godowego, zwykle około czerwca. TTX jest 
zarówno szybko działający, jak i potężny, ale ma jedną wadę - 
potrzeba dużo surowca, aby uzyskać użyteczną ilość czystych 
toksyn. Naukowcy kontraktowi dla armii amerykańskiej 
przetworzyli 50 funtów wątrób i jajników japońskiej rozdymki 
(Spheoroides rubripes), aby uzyskać 100 miligramów czystego 
TTX. Odpowiada to około 2000 funtów surowej ryby. Książka 


„rujące i jadowite zwierzęta morskie świata” autorstwa dr Bruce'a 
W. Halsteada stanowi najpełniejsze źródło informacji na temat 


postaci żółtego proszku. 


ryb, ich cykli lęgowych, siedlisk i toksyn. Zawiera także proces 
ekstrakcji opracowany dla wojska, jeśli masz nadwyżkę 
rozdymkowatych i potrzebujesz absolutnie czystej toksyny. 
Wybierzemy starszą metodę, która wytwarza surową, ale wciąż 
dość śmiercionośną toksynę. 


Przygotowanie toksyny 
Podczas czyszczenia ryby zawsze noś dobre gumowe rękawice. 
Odetnij głowę i ostrożnie zdejmij skórę jak rękawiczka od szyi do 
ogona. Narządy wewnętrzne odpadną. Wybierz wątrobę, jelita i 
gonady (patrz ilustracja), a resztę ryby wyrzuć. 


Surowy ekstrakt 


1) Zmiel narządy w blenderze, umieść w perkolatorze i 
ekstrahuj przez 5 godzin, w razie potrzeby dodając więcej wody. 
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S-(2diizopropyloaminoetylo)0-etylometylofonotiolan. 


ŹRÓDŁO - Synteza chemiczna. 
FORMUŁA - Ciężka, oleista ciecz, taka jak olej silnikowy; Bezwonny. 


Kolor przezroczysty do słomkowego. BP 300" C. 


POSTĘPOWANIE - Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze 
skórą. Używać wyłącznie w szczelnie zamkniętym schowku 
Was w urządzenie do odkażania. Powinna być dostępna 
dobra maska wojskowa i kombinezon odkażający. 

DAWKOWANIE - Skóra - 10mg. Doustnie -2mg. Wdychanie - 

10mg.min/metr sześcienny. VX ma bardzo niską prężność pary i 
dlatego odparowuje bardzo wolno. Głównym zagrożeniem jest 
kontakt ze skórą lub połknięcie, chociaż jest on bardzo toksyczny 
w postaci aerozolu. 

OBJAWY - Słabe widzenie, wąskie źrenice (mogą nie wystąpić 
w wyniku wchłonięcia przez skórę), katar, ucisk w klatce 
piersiowej, pocenie się, drżenie mięśni, nudności, wymioty, 
osłabienie i śpiączka. Wdychanie oparów lub wchłanianie oparów 
przez oczy powoduje najszybszy początek objawów. Wchłanianie 
przez skórę trwa zazwyczaj około 10 minut. 


SZCZEGÓŁY - VX, podobnie jak większość innych gazów paraliżujących, 
powstał w wyniku badań nad insektycydami, które w tym przypadku 
przeprowadzono w Wielkiej Brytanii pod koniec lat pięćdziesiątych. W 
przeciwieństwie do Sarina, VX jest agentem wytrwałym, co oznacza, że może utrzymać cel 
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i aktywne tygodniami (przy odpowiednich warunkach azot. Podłączyć kolbę do 10-calowej wypełnionej kolumny z 
pogodowych). Ta właściwość sprawia, że VX jest również głowicą odpędową i oddestylować eter etylowy w temperaturze 
stosowany w znacznie niższej dawce na skórę niż Sarin, około 607C. Wylot gazu uszczelnia się barbotażem rtęciowym, 
ponieważ nie wyparowuje przed wchłonięciem. Zmieszanie aby zapobiec przedostawaniu się tlenu atmosferycznego do 


50/50 VX i DMSO daje płyn, który wchłania się przez skórę w ciągu 2 do 3 minut. jkładu. 


DMsO ZACAWNO RONSPIESZĄ wchłanianie, jak i zwiększa ok 7) Pozostałą ciecz przenosi się do kieliszka o pojemności 500 
toksyczność związków fosforoorganicznych, takich jak gaz paraliżujący. ml i destyluje pod próżnią w temperaturze 47*C/50 mm. 

W latach pięćdziesiątych Sowieci eksperymentowali z mieszaniną 
50/50 DMSO i Somana (ich standardowy agonista nerwowy). 
Ustalili, że dawka wynosi 1/6 dawki czystego środka. 


Wydajność wynosi około 223,2 gramów fosfonianu dietylometylowego. 
8> 223,2 gramów dietylometylofosfoninu umieszcza się w 

1-litrowej kolbie wyposażonej w termometr i chłodnicę i 

miesza z 119,6 gramami 2- diizopropyloaminoetanolu. 


Wytwarzanie VX 1) 1000 


ml bezwodnego eteru etylowego i 234 gramy ponownie 9) Przepłucz kolbę suchym azotem i powoli podgrzewaj od 
a . „DE . : 23? do 1107C w ciągu 55 minut. 
destylowanej dichlorometylofosfiny dodaje się do 3-litrowej | RA 
kolby reakcyjnej, którą wcześniej przepłukano suchym azotem. Destylacja etanolu rozpocznie się w temperaturze 75-78,5" C. 


Kontynuuj przez kolejne 65 minut, aby usunąć cały etanol. Po 


zakończeniu temperatura osiągnie 150*C. Wydajność powinna 


2) Mieszaninę 152,4 ml (193,2 g) absolutnego etanolu i 583, 1 ; , 
wynosić około 37,4 gramów etanolu. 


ml (627 g) n, n-dietyloaniliny umieszcza się w wkraplaczu i dodaje 


kroplami, mieszając, do mieszaniny z etapu 1. Podczas tego 10) Przerwać ogrzewanie i przepłukać suchy azot przez 
dodawania utrzymuje się temperaturę reakcji w temperaturze system, aż ostygnie do 50*C. 
20-309C, stosując łaźnię lodową i przepłukując układ suchym [1 Destylować frakcyjnie pod próżnią. Pożądany produkt, 2- 
azotem. Linia gazu wylotowego ze skraplacza jest połączona z diizopropyloaminoetylometylofosfonian etylu, będzie destylował 
bąbelkiem rtęciowym . w temperaturze 54C/100. Wydajność wynosi około 136,8 g. 
(Uwaga: Jeden z pierwotnych surowców, dietylometylofosfonit, 

3) Po zakończeniu dodawania alkoholu kontynuować destyluje w temperaturze 48*C/50 mm. Frakcję tę należy zachować 
mieszanie przez dodatkowe 3 godziny. do ponownego wykorzystania. Prawie połowę (45%) można 

4) Wyjąć kolbę z aparatu reakcyjnego i przepłukać azotem. odzyskać w ten sposób. 

12) Wyposażyć kolbę 3-szyjną o pojemności 1 litra w 

5) Zawartość kolby wlać do lejka Buchnera i przepłukać mieszadło, studzienkę termopary, rurkę dodawania siarki z 
kolbę 300 ml bezwodnego eteru etylowego. I wibrującym dopływem i linię dodawania azotu . Kolbę zanurza 
Wlej to do lejka. Filtr z próżnią z aspiratora wyposażonego w się w kąpieli z glikolu etylenowego zawartej w dzbanku baterii. 
pułapkę suchego lodu/acetonu. Przemyć placek filtracyjny Chłodzenie jest kontrolowane poprzez przykrywanie łaźni suchym 
dwiema porcjami po 300 ml bezwodnego eteru etylowego. lodem i ogrzewanie za pomocą zanurzonej wężownicy 
Placek filtracyjny to chlorowodorek X,n-dietyaniliny i nie jest on elektrycznej. 


stosowany w tym procesie. Można go zapisać i przekonwertować 
z powrotem do pierwotnej postaci w celu ponownego użycia. 

6) Ciekły produkt reakcji przenosi się do 2-litrowej kolby, którą 
wcześniej przepłukano suchą wodą 


13) Wlać 136,8 gramów 2-diizopropylo- 
aminoetylometylofosfoninu etylu do kolby i rozpocząć 
przepłukiwanie azotem, aby utrzymać obojętną atmosferę. 
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14) Za pomocą podajnika wibracyjnego powoli dodaj 18,5 
grama mielonej rombowej siarki. Odczekaj 60 minut, aby 


wprowadzić siarkę. Reakcję utrzymuje się w temperaturze około D s LL l |v = aż 4 


30”C za pomocą łaźni suchy lód/ 
glikol. 15) 10 minut po dodaniu ostatniej siarki podgrzej 

kolbę tak szybko, jak to możliwe do 120*C, używając spirali S 14 S T E M S 

grzejnej. i utrzymywać w tej temperaturze przez 90 minut. 

Masz teraz około 155 gramów S-(2- 
diizopropyloaminoetylo)-0-etylometylofosfonitu (VX) o 
czystości 97,6%. Użyj tego z głową. 

y UWAG yj tego z g 


A - Nie próbuj tego procesu, jeśli nie jesteś 
dobrze zorientowany i doświadczony w prowadzeniu 


reakcji i destylacji w atmosferze obojętnejoraznie Najsilniejsza toksyna na świecie ma niewielką wartość 
jesteś świadomy natury stosowanych chemikaliów. Jeśli bez skutecznego systemu dostarczania. Jeśli nie możesz 
tego nie zrobisz, grozi Ci katastrofa. dostać tego, co masz, tam, gdzie chcesz, w formie, która 


maksymalnie wykorzystuje jej śmiercionośne właściwości, 
twoja ultrasilna substancja jest bezwartościowa. Rodzaj 
stosowanego systemu dostarczania może być tak prosty 
lub tak złożony, jak pozwalają na to warunki operacyjne i 
poziom technologii. Na jednym końcu spektrum znajduje 
się technika stosowana wcześniej przez Indian osmańskich 
w Gujanie, którzy zapuszczali długie paznokcie 
miniaturowe, ostrzyli je i pokrywali kurarą. Stanowił 
potężną broń do walki w zwarciu. Na drugim końcu 
spektrum znajduje się cichy pistolet CIA, który wystrzelił 
małą strzałkę wielkości włosa, która rozpuszczała się w 
ciele. Na wybór stosowanego systemu dostarczania 
wpływa również rodzaj celu, podobnie jak charakter 
toksyny chemicznej. Lotne ciecze, takie jak chloraceton 
lub HCN, można dostarczać za pomocą ręcznie rzucanych 
szklanych butelek, jeśli mają służyć jako broń obszarowa, 
lub za pomocą butelki z rozpylaczem do indywidualnego 
skażenia. Gazy bojowe, takie jak Sarin, VX lub musztarda, 
mogą być dostarczane za pomocą techniki 
rozprzestrzeniania materiałów wybuchowych, jeśli są 
rozumiane jako broń obszarowa. Technika ta jest 
najszybszym sposobem na szybkie skażenie obszaru toksyną. Eksplo: 
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powodując jego szybsze odparowanie. Kopalnia chemiczna armii 
amerykańskiej to prosta 1-galonowa puszka zawierająca gaz VX 
lub musztardowy. Rozprzestrzenianie odbywa się za pomocą 
kawałka lontu detonującego o długości 5 stóp zwiniętego pod 
puszką. W tym przypadku niewielka część środka chemicznego 
faktycznie odparowuje; zamiast tego rozprzestrzenia się po 
obszarze jako zanieczyszczenie kontaktowe i ryzyko parowania. 
Trwałe środki, takie jak dwa wyżej wymienione, mogą 
zanieczyszczać obszar przez tygodnie, a nawet miesiące, jeśli 
pogoda jest wystarczająco zimna, aby opóźnić parowanie i nie 
padał deszcz. Zwykła strzykawka podskórna może być bardzo 
wszechstronnym narzędziem do dostarczania toksyn. Zapasy 
można nosić w kieszeni w formie długopisów. 
Strzykawkę tuberkulinową z lodem najłatwiej jest modyfikować, ponieważ 
jest na tyle cienka, że mieści się na końcu tłoka większości popularnych 
nasadek wstrzykiwaczy . Może być konieczne zastosowanie podkładek. 
Jednym z najprostszych sposobów dostarczania lotnych, 
płynnych toksyn jest użycie wyciskanej butelki z aerozolem do 
nosa. Są łatwo dostępne, tanie i mieszczą się w kieszeni. Robert 
Mainhardt, jeden z głównych projektantów legendarnego 
pistoletu rakietowego Gyrojet, a także pistoletu do strzałek CIA, 
opatentował broń na gaz łzawiący w wyciskanej butelce z 
dołączoną latarką wyciskaną do nocnych spotkań. Po napełnieniu 
butelki należy zatkać końcówkę odrobiną wazeliny, aby zapobiec 
wyciekaniu. Preferowany jest rodzaj butelki z zakrętką typu flip- 
top, ponieważ można ją uruchomić jedną ręką. 


Innym prostym systemem podawania jest popularny pistolet 
na wodę dla dzieci . Dużym problemem jest to, że większość 
próbek dostępnych na rynku to po prostu śmiecie. Nowsze 
zmotoryzowane byłyby fajne, ale są albo po prostu za duże, albo 
za bardzo przypominają broń palną. To po prostu nie wystarczy. 
Główne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze 
pistoletu na wodę to: - 

Wyciek - Jedynym miejscem, gdzie powinna wypływać ciecz, 
jest dysza. Po napełnieniu można wypłynąć przez port 


załadunkowy, ale jakikolwiek inny wyciek jest całkowicie niedopuszczalny. 


2) Objętość dostawy - to ilość płynu 
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tryska przy każdym pociągnięciu za spust. Objętość jest 
ważniejsza niż zasięg tryskania, ponieważ zwykle używa się ich z 
bliskiej odległości, bezpośrednio w twarz ofiary. Prawdopodobnie 
konieczne będzie więcej niż jedno pociągnięcie spustu. 


3) Czy wymagane jest gruntowanie? Niektóre modele 
wymagają kilku naciśnięć spustu lub innych manipulacji przed 
rozpoczęciem dostawy. Z oczywistych względów jest to 
niedopuszczalne . 

Podobnie jak w przypadku butelki wyciskanej, końcówkę 
należy lekko zatkać wazeliną. Poręczny, kieszonkowy pistolet na 
wodę można wykonać ze zwykłej strzykawki i kilku artykułów 
gospodarstwa domowego. Wytnij szczelinę w każdym z zakładek 


palców po bokach, wystarczająco dużą, aby zmieścić szeroką 
gumkę. Gumkę naciąga się na koniec tłoka i mocuje do obu 
zakładek. W tłoku dźwigni spustowej wycięto wycięcie. Dźwignia 
ta jest wykonana z płaskiego pręta o szerokości około 3/8 cala. 
Jest przymocowana do korpusu strzykawki za pomocą kilku 
zwojów drutu mechanicznego. 

Będzie to również działać jako oś dla spustu. Żadne szczegóły 
konstrukcyjne nie są tak naprawdę potrzebne, wystarczy zapoznać 
się z ilustracją. Sprawdź, czy dysza ma odpowiedni rozmiar, aby 
zapewnić zamierzone obciążenie. Można go rozwinąć, aby szybciej 
rozładować, lub zwezić, jeśli pożądany jest większy zasięg. Zatkaj 
jak poprzednio za pomocą wazeliny. 
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Skuteczny toksyczny pocisk można wyprodukować po kilku 

prostych modyfikacjach komercyjnego naboju z pustym płaszczem. 

To uproszczona wersja, podobna do okrągłej, 
używanej przez sowiecki grzech podczas II wojny światowej. Jest 
przeznaczony dla naboju .38/9 mm, ale będzie działać z większością 
innych przełączników z możliwością regulacji rozmiaru. 

Krok pierwszy * Powiększ pusty punkt w kształcie kuli za pomocą 
wiertła o grubości 8 cali. Wierć aż do osiągnięcia dolnej 

części kurtki. Uważaj, aby nie przekłuć kurtki. 

Krok drugi — użycie 4-cienkiego wiertła do szlifowania kulowego 
z półkulistym wiertłem do przyciemniania czubka kuli. 

Krok trzeci - Użyj piły jubilerskiej z cienkim ostrzem, aby podzielić 
kolor kurtki na ćwiartki. Przetnij całą drogę od kuli do obudowy 
kasety. Nie zajmuj się tą 
sprawą. Uszczelnij te wycięcia lakierem. 

Krok czwarty — Zapakuj puste powietrze pod półkulistym 
gniazdem wybraną toksyną. 

Krok piąty - Ostrożnie pomaluj wnętrze siedzenia klejem. 


Krok szósty - Uszczelnienie/4t wys. w cala miejsce łożyska kulkowego 
i uszczelnij wokół krawędzi lakierem po wyschnięciu. 

UWAGA - pod wpływem uderzenia kula wskoczy z powrotem 
na swoje miejsce, zmuszając cztery czwarte części osłony nosa do 
otwarcia i rozłożenia ładunku po ranie. 

Ostra miękka krawędź kurtki spowoduje dodatkowe uszkodzenia 
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obrażenia, ponieważ ten pocisk jest dość silny nawet bez 
trucizny. Należy zauważyć, że zatrute kule są nielegalne w 
świetle prawa federalnego. 

BATF orzekł również, że ponieważ ten typ pocisku ma 
stalową kulkę w nosie, jest uważany za nabój do pistoletu 
przeciwpancernego, a zatem nielegalny. Jest mało 
prawdopodobne, aby ta kula była w stanie przebić ciało 


zbroja. 


—>—  Soaani 


Jacke! skt (4) 
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Ten biuletyn jest zmodyfikowany w stosunku do 


konwencjonalnego, pustego punktu nr 1, ale ma kilka różnic. 
HolloWis znudził się otrzymaniem połowy kapsułki żelatynowej 
zawierającej toksynę. Kurtka jest serowana 
wokół rany, wypełniając ją rowkiem przypominającym zęby. Po: 
uderzeniu kapsułka pęka, a toksyna wnika w ranę przez 
ząbkowanie zgrzesz za kurtkę. 

Główną zaletą tego typu pocisków jest to, że plik może zostać 
„pobrany” z kd małą prędkością i „do momentu 


ostarczenia ładunku”. / Szybkość około 400 funtów za sztukę 
to wszystko, czego potrzeba, aby przebić skórę i kilka cali 
miękkiej tkanki. Nabój, który on pobrał, jest 


zwykle o wiele cichszy niż standardowe tego samego kalibru. 
Również sama kula f 
jest o wiele lżejszy niż oryginalnie pusty szpic, cc wymaga We 
znacznie mniejszej szybkości. Najpierw przetestuj manekin i 


okrągłą warstwę wypełnioną gipsem zamiast substancji 
toksycznej, aby dokładnie określić, ile potrzeba proszku. 


' 


Budowa 


1) Pokryj połowę kapsułki żelatynowej lakierem, aby był 
wodoodporny i wzmocnij go. Niech wyschnie . Być może 
konieczne będzie przycięcie go na długość. Zmierzyć średnicę 
kapsułki powlekanej 
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2) Zapakuj wybraną toksynę do kapsułki. Możesz dodać 
antykoagulant, aby utrzymać przepływ krwi. Pomocne może być 
lekkie zwilżenie proszku, aby ułatwić jego zagęszczenie, a następnie 
wysuszenie. 

3) Wywierć wydrążony pocisk za pomocą wiertła o odpowiednim 
rozmiarze. Na początku może być łatwiej użyć mniejszego wiertła, 

a następnie stopniowo zwiększać go do odpowiedniego rozmiaru. 

4) Przytrzymaj nawiercony pocisk do góry nogami i wsuń 
kapsułkę na miejsce. Uszczelnij żywicą epoksydową. 

Uwaga - Zwykle najlepiej jest załadować nabój do łuski 
przed jego modyfikacją. Wypełniony trujący pocisk może ulec 
uszkodzeniu w przypadku próby załadowania go do prasy ładującej. 
W przypadku bardzo dużych kapsułek możesz użyć jednej z 
„półkurtek” używanych przez osoby ładujące ręcznie, które wbijają 
własne kule. Gotowy pocisk będzie wyjątkowo lekki, ponieważ w 
kurtce nie będzie w ogóle ołowiu. Naboje te nie będą działać w 
pistoletach z automatycznym ładowaniem ze względu na niewielki 
ładunek prochu. Najlepiej sprawdzają się w rewolwerach lub 
pistoletach typu derringer. 
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POISON 


BULLET 


H 3 


Zmodyfikowany pocisk 
bezpieczeństwa Glaser. Glase to pojazd dostępny na rynku, 
charakteryzujący się dużą prędkością i wysoką śmiertelnością. 
Zawiera pustą kurtkę wypełnioną 4: 1 2 ptakami i topem z 

plastikową nasadką na nos, glazurę zaprojektowano tak, aby nie 
uderzała w wiertła, rozprowadzając śrut po całej powierzchni i rana. 
na e-strzałgakjjw GWYioRNdSPiERStU9 gżskhejtorzy trafią tylko z 
nielicznymi. Jednakże j 

prosta modyfikacja może zabić ze 100% prawdopodobieństwem <> 
uderzenia w dowolnym miejscu. 


Procedura jest następująca: - 

Krok pierwszy - Wywierć otwór o grubości 16 cali w środku 
plastikowej nakładki na nos. 
. Zatrzymaj dwie - użyj strzykawki podskórnej z pilnikiem 
igłowym, aby wstrzyknąć odpowiednią ilość toksyny do kuli. Do 
tego nadają się wyłącznie toksyny w płynie, a jedną z najlepszych, 
jest nikotyna. Roztwory stałych toksyn, takich jak akonityna lub 
kolchicyna (tj. w małych dawkach), są również doskonałe. Cyjanki 
nie są zbyt dobre, ponieważ mają tendencję do dość szybkiego 
rozkładu w roztworze. Dlatego każdy pocisk wypełniony cyjankiem 
ma niepewny okres trwałości. 


Aby roztwór był potrzebny 


ze sproszkowanej trucizny, odmierz dawkę proszku do probówki 
i dodaj odpowiedni rozpuszczalnik kroplą po kropli aż do 
całkowitej objętości proszek r jest dis - 
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rozwiązany. Upewnij się, że zmieści się do kuli. 

Krok trzeci — Zetrzyj nadmiar toksyn, który mógł się rozlać, i 
zamknij otwór kroplą lakieru lub lakieru do paznokci (Uwaga - 
czerwony jest zwyczajowym kolorem zatrutej amunicji). 


UWAGA - Glaserzy używają lekkiego pocisku miotanego 
z dużą prędkością. Jakikolwiek znaczny wzrost masy może 
spowodować powstanie nadmiernego ciśnienia w komorze. 
Zachowaj ostrożność. Jedynym, który mogę polecić jako 
bezpieczny, jest zmodyfikowany .38 Special po wystrzeleniu z 
Magnum .357. .357 z łatwością wytrzyma ciśnienie wytwarzane 
przez nabój .38. 
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TOXTC 


SMOKE 
GRENADE 


Prosty granat, który wytworzy albo cyjanek 
lub arszenik I dym można łatwo wytworzyć ze zwykłych materiałów. 
Urządzenie to jest bardzo skuteczne w zamykaniu 
pomieszczańdjtweniająaodziake wywyjksokidatamperaturach. W 
zależności od planowanego użycia może to nie stanowić problęmu. 


1) Zmieszać 5 części chloranu potasu. 5 części cukru i 10 części 
trójtlenku arsenu lub cyjanku potasu w słoiku. Zakręć słoik i 
potrząsaj nim, aż substancja chemiczna dobrze się wymiesza. 

Pamiętaj o założeniu gumowych rękawiczek i dobrej maski 
przeciwpyłowej. 
2) Dodaj tyle gorącej wody, aby powstało sztywne ciasto 
i ugniataj lub mieszaj, aż do uzyskania dokładnego wymieszania. 

3) Przełóż ciasto przez sito przytrzymane nad kawałkiem 

czystego papieru. 

1 4) Pozostaw powstałe jądro do całkowitego wyschnięcia. 

Kaynnid ma tendencję do bycia higroskopijnym (pochłania wilgoć 
z powietrza) i należy go wcześniej wysuszyć w ciepłym miejscu 
używać . Najlepszy jest do tego nagrzany piekarnik, ale pamiętaj o tym 
temperatura nie przekracza 150?F, gdyż może to spowodować 
przedwczesny zapłon. 

5) Zapakuj suche ziarno do odpowiedniej puszki blaszanej , 
dodaj pakiet zapłonowy (mała torebka zawierająca kilka gramów 
chloranu potasu 50/5 O i cukier, przewód bezpiecznikowy) i zamknij 

górę tekturowym krążkiem. Uszczelnij taśmą. 


Toksyczny 


Dym i granat s 
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Sposób użycia - Zapal przewód zapalający i rzuć w cel. Może 
również zapalić się od kilku kropli stęężonego dodatku siarki. 


UWAGA - Przechowywać w zamkniętych plastikowych torebkach do czasu, aż 
będą potrzebne. 
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"CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CP A lub „Snak e Pen” składa się z korpusu sofy, zawierającego 
porowaty knot, który wykorzystuję filc i rozwiązanie DMS O oraz 


ofiary, wiele długopisów i toksyn. Kiedy pocałunek dotknie skóry 
otrzymuje ona śmiertelną dawkę trucizny. 
CP A jest zbudowany 


na bazie korektora w płynie, który można nabyć w każdym sklepie 
z artykułami biurowymi. Te długopisy mają miękką, elastyczną 
obudowę i można je łatwo modyfikować. Odkręć końcówkę 
miękkiego korpusu pióra, wyciśnij płyn korekcyjny i przepłucz 
wnętrze rozpuszczalnikiem, aby usunąć wszelkie ślady oryginalnej 
zawartości . Należy jednak pamiętać, że większość tych piór ma 
lewą końcówkę osadzoną na kokpdcięto końcówkę penisa i 
ostrożnie usunięto trzonek zaworu. Rozwierć końcówkę, aby 
dopasować knot. Flamastrową końcówkę markera 
należy zawiązać knotem po namoczeniu i wypłukaniu otworu 
rozpuszczalnika w celu usunięcia śladów, miękkiego atramentu. Być 
może konieczne będzie przycięcie wic kto pasuje. Wciśnij knot w 
końcówkę pióra, aż wystawie około 3/8 cala i uszczelnij wokół niego 
silikonowym uszczelniaczem. Po wyschnięciu uszczelniacza nałóż 
gumową rękawiczkę za pomocą strzykawek podskórnych wstrzyknąć 
roztwór DMS O do innego pojemnika wstrzykiwacza, aż do uzyskania 
około 3/4jsqabjetefeiczynność, pamiętaj, aby nie ściskać pióra. 
Pokryj gwint lufy niewielką ilością silikonu, zaprawę uszczelniającą 
i pozostaw do wyschnięcia w pozycji pionowej. 

Wyłóż wnętrze czapki 


KPA 
101 


Machine Translated by Google 


Nasties 


cylindrem bibuły, aby zaabsorbować wszelkie drobne wycieki. 
Ponieważ pióro będzie zwykle noszone z knotem w pozycji 
pionowej, wyciek powinien być minimalny. 


Sposób użycia - Zdjąć nasadkę, kierując pióro w stronę 


przeciwną do ciała. Nie ściskaj beczki. Umieść czubek knota na Contact Poison Appiicator (CPA) 

ciele ofiary lub w jego pobliżu i ściśnij beczkę. Z knota powinno 

kapać kilka kropli wypełniacza na cel. Po podaniu dawki ostrożnie 

strząśnij wszelkie luźne krople, uważając, aby nie strząsnąć ich na 

siebie, i zakręć CPA. Stock Pen CPA 

Po użyciu wstrzykiwacz należy wyrzucić jak najszybciej do 

kanalizacji. +—— Cap Cap — 
UWAGA - Przed użyciem należy sprawdzić całe urządzenie 

pod kątem wycieków. Knot powinien dobrze przylegać, ale nie Valve 

przeciekać, gdy jest trzymany do góry nogami. Umieść długopis Assembły ji 

na kartce papieru w gorącym pudełku (temperatura ciała) i cd 

pozostaw na kilka godzin. Zrób to za pomocą pióra w kilku GRE inder , 


różnych pozycjach. Uważnie obserwuj, czy nie ma wycieków. 

Najlepiej przechowywać pióro w szklanej tubce po cygarach, 

dopóki nie będzie potrzebne. Pamiętaj — wszelkie wycieki z tej Wick 
broni podczas jej noszenia będą prawdopodobnie śmiertelne. 


Pen Body Pen Body 
Mixing Slider 
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Mini i Fan Gisa to urządzenie do wstrzykiwania wielkości palca, 


które jest zarówno łatwe do wykonania, jak i ukrycia. 
Dostarczy celowi mnóstwo lodu i toksyn przy minimalnym 


dyskomforcieU:RRAZEZI SKM 10 aOBRKKIEJSRHĄME M do zwykłej 
tubki pasty do zębów, ale znacznie mniejsza. Te tubki służą do , 
przechowywania różnorodnych produktów, począwszy od 
odżywek do włosów po oleje smarujące. 

Rodzaj potrzebnego rozpuszczalnika będzie się różnić w 
zależności od produktu oryginalnie zawartego w tubcePowszechnie 
stosowaną igłę podskórną przykleja się do otworu rurki, zapewniając, 
szczelność. mad eofa miękki polipropylen RU rki Są zwykle 
i plastik, który jest bardzo trudny do sklejenia za pomocą większości 
powszechnie stosowanych klejów. 

Pistolet do klejenia na gorąco, przeznaczony dla hobbystów, sprawdził się dobrze. 

Aby załadować - Zdjąć nasadkę zabezpieczającą igłę i ścisnąć 
tubkę na płasko. Umieścićczubek igły w pojemniku z toksyną i 
zwolnić ciśnienie z rurki. 

Toksyna zostanie wciągnięta do rurki pod wpływem próżni. 
Zostaw trochę przestrzeni powietrznej w rurce, aby ciecz mogła się 
rozszerzać. Toksynę należy stosować w postaci rozcieńczonej 
cieczy, zawierającej nikotynę lub truciznę w proszku, w odpowiednim 
rozpuszczalniku. Jeśli to możliwe, unikaj alkoholu, ponieważ 
prawdopodobnie po wstrzyknięciu może on powodować uczucie pieczenia. 

SPOSÓB UŻYCIA - Zdjąć nasadkę z igły. Dźgnij ciało ofiary, 
prawdopodobnie używając ga bum, potykając się 


Min i Fan g 
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podstęp. Natychmiast ściśnij rurkę, aby wstrzyknąć toksynę. 
Wycofaj igłę. Nie zwalniać ciśnienia na rurce do czasu wycofania 
igły, aby wyeliminować możliwość ponownego zassania toksyny. 
Urządzenie należy jak najszybciej wyrzucić, najlepiej przez 
wrzucenie do kanalizacji. 


UWAGA - Ze względu na tak mały rozmiar Mini Fang można 
łatwo przemycić do obszarów o ograniczonym dostępie. Można go 
ukryć niemal w dowolnym miejscu na ciele lub w powszechnie 
noszonych przedmiotach, takich jak paczka papierosów. 


Skde View With Protective Cap in Place 


Mini Kieł 
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PROJECTOR 


Ta baza broni, w której używano broni gazowej przez KGB w 
latach 50. i 60. XX wieku. Wiele zabójstw dokonanych przy 
użyciu tej broni zostało spisanych przez koronera z powodu 
zawałów serca. To, czy dzisiaj byście to zidentyfikowali, jest 
niepewne i zależy całkowicie od kompetencji koronera. Śś 

aj 
przynajmniej czas na ucieczkę zabójcy, zanim sekcja zwłok wykaże 
prawdziwą przyczynę śmierci. Chociaż można go przeładować, 
należy go traktować jako broń jednorazową. HCN znajduje się w 
szklanej fiolce o pojemności 5 cm3. Jeśli masz dobre umiejętności 
dmuchania szkła, preferowaną metodą jest hermetyczne 
Aż zamknięcie go w fiolce. 
Niestety, wyjątkowo niska temperatura wrzenia niestety utrudnia 
to. Probówkę o standardowym rozmiarze można przyciąć na odpowiednią 
długość i zamknąć ją ściśle dopasowanym korkiem i cementem 
gumowym. 

Broń działa w następujący sposób - Spust, który składa się z 
dwóch krótkich pasków z miękkiego sztywnego biustonosza i 
oddzielnego paska izolatora, jest wciśnięty, zamykając COME 
obwód pomiędzy akumulatorem a akumulatorem świeca żarowa. 

Ciepło ze świecy żarowej zapala ładunek prochowy , By 
wprawia tłok w dół lufy. Tło 
kruszy HC N poprzez ląd i wyrzuca jego zawartość do dyszy w 
postaci chmury. Rygiel w dyszy 
zatrzymuje wszelkie odłamki szkła. Tłok jest zatrzymany przez 
cztery śruby mocujące dyszę. 

Efektywny zasięg broni wynosi trzy stopy. 


Projektor HN Cr 
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Lista części 

Rura miedziana 1/2", długość 8 cali (korpus projektora) Rozmiar 
nominalny, stalowa rura wodna I/8", długość około 2 1/4" (beczka) 
Śruba 1/4", długość 

około 2" (tłok) 

Guma dętki (klocki tłoka) 

Model samolotu Świeca żarowa (zapłonnik) 6- 

woltowy akumulator typu „N” i skrzynka na 

akumulator Reduktor z rurki miedzianej 1/2" do 3/4" (dysza) 
Mały krążek metalowego ekranu (osłona dyszy) 4 małe 
śruby (uchwyty dyszy/ramiona zabezpieczające) Nasadka rury 
miedzianej 1/2" (zaślepka) Pasek 

mosiężny szeroki 1/4" (spust) Drut 


prochowy proch 


pistoletowy z podwójną podstawą 
Taśma z żywicy epoksydowej 


Budowa 


Korpus projektora 


1) Wytnij kawałek miedzianej rurki o średnicy 1/2 cala i długości 8 cali. 


Usuń zadziory na końcach. 

2) Nałóż reduktor 1/2" na 3/4" na jeden koniec rury. Wywierć 
cztery otwory pod kątem 90* względem siebie w reduktorze i rurze. 
Ich wielkość zależy od wielkości zastosowanych śrub. 


3) Wyjmij reduktor i wciśnij dysk sitka do jego wylotu. Lutowane 
na miejscu. 
Jednostka 
beczki 1) Przytnij kawałek rury wodociągowej o średnicy 
nominalnej 1/8 cala do długości około 2 1/4 cala. Wyrównaj końce 
pilnikiem i rozwierć wnętrze wiertłem 1/4 cala. 
2) Za pomocą palnika i lutownicy hydrauliki przylutuj 
świecę żarową na końcu rury. 
3) Przylutuj dwa przewody do końcówki i korpusu świecy żarowej. 
Nie pozwól, aby przewody się stykały. 
4) Sprawdź świecę żarową, dotykając przewodów akumulatora 1 
1/2 V. Patrząc w dół otworu 
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pi pe, powinieneś być w stanie zobaczyć blask podnośnika 
żarnika z krótkim opóźnieniem. To pokazuje, że Twoje 
połączenia są dobre. W przypadku baterii 6 V żarnik zaświeci 
się natychmiast. Jeśli pozostanie włączony dłużej niż chwilę, 
może się wypalić. Wszystkie testy należy wykonywać przy 
napięciu 11/2 V, pozostawiając napięcie 6 V wyłącznie do 
użytku operacyjnego. 


5) Wsyp niewielką ilość proszku błyskawicznego do otworu, aby 
zakryć świecę żarową. Delikatnie postukaj w cylinder, aby upewnić 
się, że proszek wszedł w kontakt z żarnikiem. To jest ładunek 
podkładowy. Wsyp około jednego ziarenka prochu pistoletowego, 
aby pokryć ładunek spłonki. 

Ubij miejsce małym kawałkiem bawełny. 

6) Przygotuj tłok, odcinając śrubę 1/4" na odpowiednią długość. 
Po umieszczeniu ładunku prochowego i przybitki łeb śruby powinien 
wystawać około 1/4" z lufy. Ze starej dętki wytnij cztery gumowe 
krążki. Powinny mieć tę samą średnicę co wnętrze korpusu projektora. 
Sklej je razem za pomocą cementu gumowego, aby utworzyć grubą 
gumową podkładkę. Po wyschnięciu przyklej je do łba śruby, tworząc 
coś w rodzaju tłoka. 


7) Wsuń tłok do cylindra i przymocuj go kroplą cementu gumowego. 


8) Skręcić ze sobą przewody świec żarowych. Owiń taśmę 
elektryczną wokół końca tubusu, aż średnica będzie taka sama jak 
średnica wnętrza tuby projektora. 

Wciśnij zespół cylindra/tłoka do smaru projektora, aż końcówka 
świecy żarowej znajdzie się około 2 cale od końca. Pomocne może 
być nasmarowanie tłoka i taśmy gliceryną. 


9) Wlać żywicę epoksydową do projektora, aż świeca żarowa 
pokryje się warstwą o głębokości około 1/2 cala. Upewnij się, że 
żywica wypływa i całkowicie wypełnia przestrzeń wokół cylindra. 
Pozwól, aby stwardniała. 

10) Przylutuj jeden z przewodów do jednego z zacisków w 
skrzynce akumulatorowej. Przylutuj dodatkową długość przewodu do 
drugiego zacisku. 

11) Wywierć otwór o średnicy 1/8 cala w środku miedzianej 
nasadki rury i przewlecz przez niego dwa przewody. 

12) Przygotuj wyłącznik spustowy. To zostanie wykonane 


Projektor HNC 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


z dwóch pasków sztywnego mosiądzu o szerokości 1/4 cala. Przyklej 


między nimi pasek plastiku o szerokości 1/8 cala, aby działał jak izolator. 


Pozostaw około 1/4 cala zwisu na jednym końcu, aby działał jako 
spust i około 1/8 cala zwisu na drugim końcu, do którego można 
przylutować przewody. 

13) Przylutuj wyłącznik do przewodów świec żarowych. Upewnij 
się, że się nie stykają. 

14) Pomaluj wszystkie połączenia grubą warstwą lakieru do 
paznokci. To je zaizoluje. Z tego powodu pomaluj sprayem również 
zewnętrzną część korpusu projektora. 


Montaż 1) 

Przyklej przełącznik taśmą do górnej części rury. Owiń 
dodatkowy pasek taśmy pomiędzy mosiężnymi stykami przełącznika. 
Zostaw małą zakładkę, aby móc ją szybko oderwać. Będzie to działać 
jako zabezpieczenie. 

2) Zainstaluj baterię 6 V w skrzynce na baterie. 

Owiń pasek taśmy wokół pudełka, aby utrzymać je na miejscu. 

3) Włóż pojemnik na baterie i nadmiar drutu do rurki i wciśnij 
zatyczkę na miejsce. 

4) Wsuń fiolkę z HCN na drugi koniec. Przyklej go do wnętrza 
korpusu projektora za pomocą jednej kropli cementu gumowego. 
Dzięki temu nie będzie grzechotać. 

Pozwól klejowi wyschnąć. 

5) Naciśnij dyszę i wkręć 4 śruby. 

Powinny wystawać do otworu lufy na około 1/8”. Broń jest teraz 
gotowa do użycia. 

Obsługa 1) 

Usuń zabezpieczenie paska taśmy. 

2) Skieruj projektor bezpośrednio na twarz celu, jeśli znajdujesz 
się w zasięgu od 6 do 18 cali. 

Aby uzyskać większy zasięg, celuj niżej. Aby efekt był skuteczny, 
musisz znajdować się w promieniu 3 stóp (od dyszy do twarzy celu). 
Wstrzymaj oddech. 

3) Naciśnij spust mosiężnej taśmy, aby wystrzelić. 
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Ten mały przedmiot powstał w oparciu o oryginalny projekt 
Johna Minnery'ego. Działa za pomocą „tłoka uwięzionego”, w 
którym szybko spalający się proszek proszkowy 
wykorzystuje systemy do napędzania tłoka i , w dół cylindra r 
przymocowanego Bulletis jest indeksowany z łatwością 
pocisku na niewielką odległość. Strzelba z lufy, która , 
przekaże jej normalną prakałtZaniu ruchu przez cylinder tłok 
uderzy w ramię części lufy i zatrzyma się. 
Tym razem kula opuści boreon i uda się do celu. 
Wszystkie gazy pędne, a co zatym 
idzie cały hałas, będą zawarte wewnątrz 
cylinder . Poziom hałasu będzie generowany przez zbyt niski 
poziom hałasu, który nie będzie miał żadnych konsekwencji, 
ponieważ tłok uderza w ramię lufy. Jeśli chodzi o najwcześniejszą 
broń tłokową do niewoli, radzieckie pudełko po papierosach 
charakteryzowało się tym, że inspektor CIA miał broń, a 


poziom hałasu był podobny do tego, jaki powoduje przełączenie włącznika świat 
Jest to broń wyłącznie bliskiego zasięgu ze względu na jej 

ekstremalnie krótką lufę, a także charakter jej bardzo 

specjalnego pociskaodstawową konstrukcję można zmienić 

poprzez zmianę zespołu lufy tak, aby pomieścić pocisk o 

średnicy do 9 mm. Może być również konieczna niewielka 


zmiana tłoka. Broń tulejowa składa się z trzech głównych 
zespołów - jednostki strzelającej, jednąstki pędnej/tłoka i 
jednostki luty. 

Cichy 
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Jednostka strzelająca - zawiera napastnika napędzanego sprężyną 
i dźwignię spustową. Napina się go, cofając gałkę zaczepu, aż 
zostanie zaczepiony przez dźwignię spustową. 
Naciśnięcie dźwigni powoduje wystrzelenie broni. 

Zespół tłoka paliwa I - zawiera proszek 
ładunek i tłok. Jeden koniec jest wydrążony, aby pasował do 
ładunku prochowego , który znajduje się w odpiłowanej łusce 
kalibru .38. Ładunek prochowy wsypuje się do łuski i dociska się 
do niego krążek z tektury lub plastiku, który działa jak zwitek. 
Dysk ten jest następnie pokrywany żywicą epoksydową w celu 
uszczelnienia wkładu. Umożliwi to wzrost ciśnienia wewnątrz 
wkładu, zanim tłok rozpocznie ruch. Można zastosować łuskę o 
dowolnym rozmiarze, mieszczącą ładunek prochowy, pod 
warunkiem, że ma ona mniejszą średnicę niż tłok. Ilość użytego 
proszku będzie zależała od ciężaru kombinacji tłok/pocisk. Nabój 
7,62 x 88 mm, używany w sowieckim dwustrzałowym derringerze 
zabójczym, wykorzystuje 2,6 ziarenka szybkopalnego prochu do 
napędzania aluminiowego tłoka i standardowego pocisku AK o 
masie 123 z prędkością 500 stóp na sekundę (szacunkowa). W 
rodzimym naboju kalibru 12 wykorzystano 6 ziarenek dziesiątki 
do rozpędzenia nylonowego tłoka i pocisku żebrowanego o 
ziarnie 240 do prędkości 525 stóp na sekundę. Oryginał Johna zużył 
około 1 1/2 - 2 ziaren do napędzania zmodyfikowanego śrutu nr 4 
z szacunkową prędkością 300 metrów na sekundę. To byłby 
dobry punkt wyjścia. 


Będziesz musiał przetestować wydajność konkretnej kombinacji 
tłoka/pocisku. Tłok powinien być jak najlżejszy, a jednocześnie 
zapewniać wytrzymałość niezbędną do wytrzymania ciśnienia 
gazu bez pękania. Aluminium z powodzeniem zastosowano w 
kilku wariantach. Ja wolę Nylon 6, który można kupić u każdego 
dobrego dostawcy tworzyw sztucznych w postaci pręta 1/2”. 
Można go łatwo obrócić na tokarce do odpowiednich wymiarów, 
jest lekki i ma bardzo niski współczynnik tarcia. Jest prasowany 
do większego końca zespołu paliwo/tłok, używając ściśle 
dopasowanego obciążenia 


116 


DZNCLQoLo<O OOOO 


pręt. Dolna krawędź tłoka powinna być sfazowana dla łatwego 
załadunku i powinna ściśle pasować do otworu zespołu. 


Jednostka beczki - ta część powinna być nieco dłuższa 
niż pocisk, którego używasz, jeśli używasz pocisku karabinowego, 
lub dwa razy dłużej, jeśli używasz pocisku pistoletowego. 

Otwór jest fazowany, aby zapewnić łatwe ładowanie pocisku . 

Pocisk jest najpierw przebijany przez otwór za pomocą ściśle 
dopasowanego pręta, aby wstępnie wygrawerować na nim karabin. 
W modelu testowym użyłem pocisku 69 grain .223. Jego kurtka 

była niezwykle cienka i stale odkształcała się u podstawy, gdy 
próbowałem ją przebić. 

Ostatecznie udało się osiągnąć sukces poprzez lekkie zaszlifowanie 
otworu kawałkiem papieru ściernego zaciśniętego na pręcie 
wiertarki. Następnie otwór wyczyszczono i nasmarowano, kulę 
osadzono w ustach, a następnie powoli przeciśnięto w imadle. 

Kiedy już znalazła się całkowicie w lufie, została wystukana prętem. 
Pocisk jest wtedy gotowy do modyfikacji. Wierci się otwór w 
końcówce aż do podstawy za pomocą wiertła o średnicy 1/8 cala lub 
większej, w zależności od kalibru. Następnie toksynę umieszcza się 
na miejscu i przykrywa odrobiną wilgotnego arkusza żelatyny 
wyciętego z kapsułki. Grot powinien być wklęsły. 


Załadunek i wypalanie 1) 
Przetrzeć otwór wacikiem lekko zamoczonym w oleju. Wystarczy 
lekka warstwa, aby zmniejszyć tarcie i zwiększyć prędkość. 


2) Wciśnij kulę w otwór, aż zostanie całkowicie osadzona. 
Zakryj koniec lufy małym krążkiem taśmy maskującej, aby zapobiec 
przedostawaniu się brudu i wilgoci. 

3) Umieść tłok na pręcie ładującym i wbijaj go w duży otwór 
zespołu paliwo/tłok, aż zostanie całkowicie osadzony. 


4) Załaduj kasetę na przeciwległy koniec urządzenia. 

5) Skręcić ze sobą zespół pędny/tłok i zespół lufy. 

6) Sprawdź jednostkę wypalającą, aby upewnić się, że 
Cichy 


Pistolet rękawowy 
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dźwignia spustowa jest zaczepiona w wycięciu zabezpieczającym 
trzonka zaczepu. Zapobiega to opieraniu się końcówki bijaka 
bezpośrednio na spłonce i działa jako zabezpieczenie. 

Przykręcić urządzenie do pozostałych podzespołów. 

7) Napiąć broń, odciągając gałkę napastnika, aż dźwignia 
spustowa zetknie się z nacięciem zaczepowym na napastniku. Jest 
teraz gotowy do strzału. Broń można schować w rękawie i odpalić, 
naciskając kciukiem dźwignię. 


Przeładowanie — pistolet rękawowy nie jest propozycją 
szybkostrzelną. Należy odczekać co najmniej pięć minut, aby gazy 
pędne ostygły i obniżyły ciśnienie. Powoli odkręć jednostkę 


strzelającą od zespołu paliwowo-tłokowego. Gaz zacznie się ulatniać. 


Zatrzymaj się w tym momencie, aż syczenie ustanie. Następnie 
możesz całkowicie rozebrać broń. Wyjmij wkład z propelantem. 
Prawdopodobnie zostanie częściowo wypchnięty pod wpływem 
ciśnienia gazu po odkręceniu. 

Za pomocą pręta wybij tłok z otworu i wyrzuć go. Tłoka nie należy 
używać ponownie. Wyczyść broń tak, jak zwykłą broń palną. 


UWAGA - W tym przedmiocie bardzo dobrze sprawdzają się kule 
konwencjonalne. Dobre prędkości można uzyskać, starannie 
dostosowując kombinację paliwa i pocisku. Pamiętaj, że normalny 
pocisk będzie znacznie cięższy od całkowicie zmodyfikowanego. 
Uważa się, że wspomniany wcześniej radziecki derringer został 
użyty do morderstwa przywódcy Nikaragui Contra, Enrique 
Bermudeza. Nikt nie słyszał strzałów, które miały wystarczającą siłę, 
aby całkowicie przebić obie strony czaszki. Jeśli został użyty, oznacza 
to bardzo przyzwoity poziom mocy. 


Testowanie trujących pocisków - doskonałą metodą testowania 
tego typu pocisków jest użycie „skrzynki Facklera”. 
Jest to długie drewniane koryto zawierające wiele plastikowych 
toreb z wodą zamykanych na zamek błyskawiczny. Rozszerzenie, 
jakie wykazuje pocisk, będzie tylko nieznacznie większe niż to, które 
wystąpiłoby w tkance, podczas gdy penetracja będzie 
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około 1,8 razy więcej. Zakryj koniec rynny, do której będziesz strzelał, 
kilkoma warstwami wytrzymałego materiału lub cienką warstwą 
mokrej skóry. Zapewni to dobrą symulację przenikania odzieży i 
ciała 


UWAGA - Wielkość odrzutu generowanego przez tę broń 
będzie zależała od masy pocisku i jego prędkości. Ciężkie kule 
wystrzeliwane z dużą prędkością często powodują odrzut na tyle 
duży, że wytrącają broń z dłoni. Według mnie masz trzy możliwości: 
1) Pozwól mu odbić się od ziemi lub wskocz do rękawa 2) Dodaj 
występ odrzutowy do grupy tłoków. Będzie to solidna metalowa 
zakładka o długości około 3/4 cala, która będzie opierać się o palec, 
umożliwiając mu absorpcję odrzutu, lub 3) Użyj mocowania na 
smyczy, aby szybko odzyskać. 


Cichy 
Pistolet rękawowy 
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Ta broń działa na tej samej zasadzie co Cichy pistolet 
rękawowy, ale nie wymaga budowy warsztatu mechanicznego. 
Składa się w całości z części rur instalacyjnych oraz drobnych 
elementów. Ładunek prochowy napędzający tłok jest przenoszony 
wewnątrz samego tłoka i jest standardowym dwuskładnikowym 
paliwem pistoletowym. Zapala się go za pomocą świecy żarowej 
modelu samolotu, która została zagruntowana proszkiem 
błyskowym. Pocisk to krótki trzonek strzały z szerokim grotem. 
Strzała została dodatkowo zmodyfikowana poprzez 
przymocowanie kapsuły z trucizną. Ta kapsuła jest wykonana z 
szyjki wąskiego balonu, takiego, jakiego używa się do robienia 
zwierząt balonowych. Kawałek o długości około 3/4 cala nasuwa 
się na trzonek strzały w pobliżu grota. Tył zamyka się zwojem 
taśmy izolacyjnej. Toksynę w postaci proszku lub pasty 
wprowadza się łyżką do kapsuły, odciągając pierścień szyjny od 
trzonka. Ciśnienie z pierścienia na szyję, przytrzyma go na 
miejscu. Po penetracji przednia krawędź kapsuły cofa się i 
wywraca na lewą stronę, co powoduje osadzenie trucizny w ranie. 


Lista części 1 
korek do butelki wina lub drewniany kołek o długości około 1 
cala (po honowaniu powinien dobrze pasować do wnętrza dużej 
złączki rury). 


Złapany 
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1 zaślepka do rury 3/4" (rozmiar 

nominalny) 1 złączka do rury 

3/4" x 3" 1 reduktor do rury z 

3/4" do 1/8" 1 złączka do rury 1/8" x 1" (wymaga 
gwintu tylko 

na jednym końcu ) 1 kawałek drewna o grubości 1 cala, 
wycięty w kształcie uchwytu 2 1 

1/2'-2" opaski 

zaciskowe do węża 1 świeca żarowa 1 akumulator i 
pudełko (musi mieć napięcie co najmniej 3 V) 1 


jednobiegunowy, 
pojedynczy skok (SPST) 


= 06068..80800 000. 0 di 


4) Wkręć świecę żarową w nakrętkę rury i nakręć nakrętkę na 
dużą złączkę rury. 

5) Przymocuj uchwyt do złączki za pomocą 2 opasek 
zaciskowych. 


Ładowanie 
1) Zdjąć zaślepkę rury. 
2) Wsuń strzałę w lufę. Delikatnie wypełnij obszar wokół wału 
włóknem szklanym posypanym grafitem. 


3. Wciśnij tłok w dużą złączkę rury, aż zrówna się prawie z 
krawędzią rury. Wlać paliwo do komory w tłoku. 


4) Wsyp proszek błyskowy do świecy żarowej i 


przyciskowy wyłącznik chwilowy Dętka gumowa Strzałka 1 metalowy dysk (OD taka sanzajkkapgożkawałkieroneglofanowej taśmy. 


Konstrukcja Dokładnie 


sprawdź wszystkie części rury pod kątem pęknięć i wad. Żaden nie musi 
być obecny. Użyj pilnika lub szlifierki ręcznej, aby usunąć wszelkie zadziory z 
wewnętrznej krawędzi rury. 
Umieść pasek papieru ściernego na żerdzie wiertniczej, wbij 
go w wiertło i wypoleruj wnętrze dużej złączki rury, aż będzie 
gładkie. Wywierć mniejszą złączkę rurową na średnicę 
wskazaną strzałką. Wywierć i nagwintuj otwór na środku zaślepki 


rury, aby dopasować go do świecy żarowej (zwykle jest to 1/4 -32). 


Wydrąż uchwyt, aby dopasować go do przełącznika, akumulatora i 
przewodów zapłonowych. Włóż go u góry do zacisków węża. 
Zmodyfikuj tłok, wytaczając dużą komorę na jednym końcu dla 
ładunku prochu. Użyj cementu gumowego, aby przykleić 


metalowy krążek, a następnie 2 gumowe krążki na drugim końcu. 


Montaż 1) 

Pokryj gwint uszczelniaczem i wkręć do końca mniejszą 
złączkę rurową w reduktor. 

2) Posmaruj gwinty reduktora i dokręć go do końca 
na dużą złączkę rury. 

3) Zamontuj skrzynkę na baterie i włóż ją do uchwytu. 
Przeciągnij druty wyzwalające przez mały otwór w 
tył. 
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5) PI kropla cementu gumowego pomiędzy strzałką 
i małą złączkę rurową, aby zapobiec jej wysuwaniu się. 


6) Całkowicie wkręć zaślepkę na miejsce. 
7) Przypnij przewody zapłonowe do świecy żarowej. 
Jest teraz gotowy do strzału. 


UWAGA — można zauważyć, że mogą występować pewne 
różnice w średnicach rur. Wydaje się, że jest to normą w przypadku 
tych przedmiotów, dlatego przed użyciem dokładnie sprawdź 
każdy element . Możesz dostosować podstawowy projekt do 
swoich materiałów. Przed użyciem pistoletu należy przynajmniej 
raz oddać strzał na odległość , aby mieć pewność, że ciśnienie 
gazu nie spowoduje eksplozji rury. Spodziewaj się dużego odrzutu 
przy strzale. Strzała jest nieco cięższa od zwykłego pocisku i 
obowiązują wszystkie standardowe współczynniki generowania 
odrzutu broni palnej. Doskonały, nietoksyczny pocisk można 
wykonać z pręta stalowego o średnicy zewnętrznej 1/4 cala. 
Zaostrz końcówkę, aż będzie wyglądać jak zaostrzony ołówek. 
Chociaż pręt jest niestabilny w locie, z bliskiej odległości z łatwością 
przebije się przez większość miękkich kamizelek kuloodpornych, 
oczywiście pod warunkiem, że ma odpowiednią prędkość. 


Złapany 
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POCKET 


CROSSBOW 


Kieszonkowa crossbo jest w rzeczywistości modernizacją wersji 
starożytnej chińskiej broni o egzotycznej nazwie „Singl e Cylindrica I 
Dar tHidde n Up Sleeve”. Tak 
naprawdę nie ma to związku ze swoim jmiennikiem, którego używano 


w okresie renesansu we Włoszedłtazywam tę „kuszę kieszonkową”, 
ponieważ podoba mi się ta nazwa bardziej niż „Pojedyncza cylindryczna 
strzałka ukryta w rękawie”. 

Broń składa się z rurki z tworzywa sztucznego (PV C lub ABS) o 
grubych ściankach, w której znajduje się mocna sprężyna dociskowa, 
tłok i spust. Strzela z długiej strzały 5 1/2 cala z odłączaną 
stalową głowicą. Głowa jest rutynowo 
zatruwana (jest to naruszenie starożytnego chińskiego kodeksu 
bojowego regulującego użycie tej broni). Dzięki praktyce można 
uzyskać dabrą dokładność. Potrafię strzelać 
w około 6 grupach z odległości 30 stóp. Ze względu na prostą 
konstrukcję broni nie dostarczamy żadnych szczegółowych planów. 
Wymiary mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału. 

Do odbiornika używam rurki PCV o średnicy 3/4 cala, ale jeśli 
chcesz, możesz użyć cienkościennej rurki metalowej. Oryginalne 
zastosowanie mośdtzała została zrobiona z okrągłych pałeczek 


bambusowych, lub pałeczek, ale nie ma powodu, dla którego nie 
można użyć plastiku lub podobnegótmateriaimbusowe sprawdzają 


się jednak bardzo dobrze,i polecam ich użycie. 


Główki wykonano z długiego miękkiego drutu wieszakowego , 
nagrzanego na czerwono i płasko młotkowanegdzadziory były 
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starannie przycięte i naostrzone. Następnie rozgrzano je do 
czerwoności i zanurzono w oleju, aby je zahartować. Wokół głowy 
owinięto krótki kawałek przędzy, aby pomieścić ładunek trucizny 
(patrz strzałki do dmuchawki). Do ćwiczeń strzeleckich należy 
używać prostej główki w kształcie szpilki , ponieważ kolczasta 
główka jest prawie niemożliwa do wyciągnięcia z drewna. Grot 
mocuje się do strzały, wiercąc otwór w trzonku i zabezpieczając 
go niewielką ilością wosku. Użycie wosku zamiast innego, 
trwalszego kleju ma na celu to, że po wyciągnięciu go z rany 


głowa pozostanie w środku. Pobaw się trochę projektem. 


Jest dużo miejsca na zmiany. 
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Jedną z najstarszych broni, która wciąż jest w użyciu, jest 
dmuchawka. Proste rozwiązanie, które ułatwia użjękopłaskieskłada 
sofy i prostej wanny z metalu lub włókna szklanego o długości od 
2 do 6 stóp. Długość można określić na podstawie 
możliwości ukrycia i wymaganego zasięgu. Naturalnie dłuższa 
rura zapewnia lepszy zasięg i celność, ale sześciostopowa 
dmuchawka jest nieco trudna do noszenia i dyskretnego 
użytkowamistępnych jest wiele modeli komercyjnych o kalibrze od 
.38 do .50. Większość z nich jest wyposażona w doskonałej jakości 
rzutki, ale poza tym lepiej jest to zrobić, aby uniemożliwić siedzenie 
porzucenia i śledzenie własnych. czy powinieneś zmusić cię do 
go? WSZYSTKICH, których potrzebujesz, jest to prosty kawałek 
ciężkiej aluminiowej rury ściennej o odpowiedniej długości. Rozwierć 
koniec rury, aby usunąć wszelkie zadziory. 

Wnętrze otworu można wypolerować za pomocą 
szczeliny zaciskowej z drobnego papieru ściernego w środku 
długiego pręta, uchwytu wiertarki mechanicznej i przesuwania 
go w górę iw dół na całej długości ruryNajważniejsze jest to, aby 
rura była prosta, a otwór gładki. 

Ustnik jest przydatny, ale nie absolutnie niezbędny. 

Za pomocą gumowej końcówki noga od krzesła 
będzie dobrym ustnikiem, po odpowiedniej modyfikacji. 

Strzałki są prawdopodobnie najważniejszym elementem 
systemu dmuchawek. Być może wykonany z drutu lub drewna z 
podstawą wykonaną z papierowych szyszek, plastikowych 
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koraliki lub koszulki golfowe. Stalowe strzałki zapewniają lepszą 
penetrację, ale drewno lepiej zatrzymuje toksyny. Wszystko zależy od 
dostępnych materiałów oraz charakteru i okoliczności celu. Najważniejszą 
kwestią jest spójność - rzutka tego samego typu, ten sam chwyt rury, 
ten sam odmierzony podmuch powietrza. Podobnie jak w przypadku 
strzelania z karabinu, podstawą celności jest konsekwencja. To i 
praktyka. Dzięki praktyce możesz uzyskać doskonałą celność dobrze 
wykonanej broni i rzutek. Eksperymentuj z różnymi typami i długościami 
rzutek, aby znaleźć tę, która najbardziej Ci odpowiada. Poćwicz 
wydmuchiwanie strzałki mocnym, szybkim podmuchem powietrza. To 
działa lepiej niż długi, stały cios. 


Drut/Bead Blowgun Dart Te proste, 

ale skuteczne rzutki wykonane są z drutu muzycznego o średnicy 
od 0,045 do 0,062, który jest dostępny w większości sklepów 
hobbystycznych. Kiedy będziesz poza domem, wstąp do sklepu z 
wyrobami rzemieślniczymi i kup okrągłe plastikowe koraliki o średnicy 
odpowiadającej twojej dmuchawce oraz trochę przędzy poliestrowej. 
Przytnij drut do żądanej długości, najczęściej od 3 do 6 cali. Podgrzej 
jeden koniec drutu w płomieniu i zanurz go w otworze w koraliku. 
Upewnij się, że drut jest prawidłowo wyśrodkowany. 


Jest to ważne dla uzyskania najwyższej dokładności. To wszystko, 
co na ten temat można powiedzieć. Jest to podstawowa strzałka, 
której będziesz używać do ćwiczeń strzeleckich lub małej 
zwierzyny. Do stosowania jako system dostarczania toksyn należy 
wprowadzić kilka udoskonaleń. Użyj kropki superglue, aby 
przykleić jeden koniec włóczki do trzonka darta, około 1/4 cala 

od czubka. Owiń ciasno RS ASA trzonka niczym szpulkę 
przez następny cal i przymocuj koniec do dołu kolejną kropką 
superglue. Odetnij nadmiar włóczki. Następnie możesz namoczyć 
ją w płynie lub paście toksynowej. Przed użyciem poszczególne 
strzałki należy sprawdzić pod kątem właściwości lotnych. Jeśli 
chcesz, możesz ostrożnie naostrzyć strzałkę końcówki do igły, ale 
jeśli nie, najlepiej zostawić je płasko. Wydaje się, że latają 
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prostsze niż te z ukośnie ściętymi końcówkami i wydaje się, że 
nie przeszkadza to w penetracji. Pamiętaj - muszą jedynie 
wniknąć na tyle głęboko, aby wprowadzić toksynę. 


Druciana/koralikowa strzałka (przesadzona dla przejrzystości) 


Wro Shaż 


Rzutki bambusowe do dmuchania 
1) Z grubego papieru zwiń stożek o długości jednego cala i 
średnicy pół cala. Sklej stożek i pozostaw do wyschnięcia na noc. 


2) Pokryj stożek przezroczystym lakierem w sprayu. Pozostawić do 
wyschnięcia. Zapewnia to wodoodporność stożka i sprawia, że jest on 
nieco trwalszy. 

3) Weź bambusowy szpikulec i pokrój go na długość czterech cali. 
Naostrz końcówkę w małej temperówce. 

Zanurz pierwszą ćwierć cala ostrza w żywicy epoksydowej i pozostaw do 
wyschnięcia. To zaostrzy sprawę. Wykończ drobnym papierem ściernym. 


4) Piłuj małe rowki w czubku, zaczynając od około ćwierć cala od 
końcówki i rozciągając się o kolejny cal do tyłu. Pomagają one zatrzymać 
toksynę. 
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5) Przebij czubek stożka wykałaczką, aż w środku pozostanie tylko 
około trzech ósmych cala. Za pomocą małej dyszy nałóż uszczelniacz 
silikonowy, aż przednia część stożka będzie pełna, zakrywając szpikulec. 
Pozostawić do wyschnięcia. 

6) Dart jest teraz gotowy do użycia. 

7) Strzałkę można zatruć zanurzając ją w płynie lub paście z 
toksyną, która zakryje rowki. 

UWAGA - Wszystkie wymiary dartów są zmienne, w zależności od 
wymagań materiałowych. 


Bamboo Biowgun Dan 
Paper Core 
Bamboo owe 
a R | 
| 4 AMLA — 
: Urooveń 
Score Spar 
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Tkarst Policelecna 
W Rae 


